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1. STRUéNE §HRNUTi OBSAHU A HLAVNiC’H CIiLU I'JZE’MNE
PLANOVACI DOKUMENTACE, VZTAH K JINYM KONCEPCIM

Platny tzemni plan Cestlic byl vydan zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2010 usnesenim
&. 45/2010/6. Uzemni plan nabyl uginnosti dne 8. 7. 2010. O potizeni zmény ¢&. 2 UP Cestlic
rozhodlo zastupitelstvo obce dne 7. 6. 2017, postupovano je dle § 55, odst. (3) zékona
¢. 183/2006 Sb., nebot’ doslo ke zruseni ¢asti zm. ¢. 1 Krajskym soudem v Praze, rozsudek 50
A 2/2017 — 147. Zmena ¢. 2 tak fesi plochu Z12¢ (vyméra 19,07 ha) ze zmény €. 1 Up
Cestlic.

Zména & 2 UP fedi rozvoj izemi obce Cestlice v lokalité Cestlice — jih pro zajidténi
moznosti kontinualni realizace zastavby (a souvisejicich investic véetné¢ systémil zelen¢) ve
sméru od severozdpadu k jihovychodu podél déalnice DI, tj. vCetné nové navrhované
zastavitelné plochy Z12c, kterd je vymezovana na plose dosavadni izemni rezervy R3. Tim
bude zajisténa moznost uplného vyuziti této lokality, kterd je jasné urbanisticky a dopravné
ohrani¢ena a ucelena, v¢etné stanovenych a jiz v prvni etapé zastavby (pro celou zénu)
budovanych kapacit a dimenzi vefejné dopravni a technické infrastruktury. Zadna dal3i plocha
ani zména v UPD neni navrhovéna.

Vyhodnoceni vlivii zmény tizemniho planu &. 2 Cestlic na Zivotni prostiedi je zpracovano
podle prilohy zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon). Pfi postupu dle § 55, odst. (3) zdkona €. 183/2006 Sb. nebyl projednan navrh zadéni,
pozadavek na zpracovani vyhodnoceni Krajskym ufadem Stredoc¢eského kraje tak nemohl byt
uplatnén.

Resenym tzemim je spravni uzemi obce Cestlice, které je tvofeno stejnojmennym

katastralnim dzemim. Celkova rozloha uzemi je 443 ha. Obec ma 644 trvale bydlicich
obyvatel (CSU k 1. 1. 2016).

Obec Cestlice (kod obce: 538141) spada z hlediska spravniho do ORP Rigany ve
Stfedoceském kraji, okres Praha-vychod. Sousedi s obcemi Prihonice, Dobfiejovice a Nupaky
a s méstskymi ¢astmi hl. m. Prahy Kfeslice, Pitkovice a Benice.
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Vyhodnoceni vlivli navrhu zmény €. 2 Gzemniho planu Cestlic na zivotni prostredi

2. ZHQDNOCENi VZTAHU fJZEMNE PLANOV@Ci DOKUMENTACE
K CILUM OCHRANY ZIVOTNiHO PROSTREDi PRIJATYM NA
VNITROSTATNI UROVNI

Pro ucely této kapitoly byly vybrany koncepce upravujici cile v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a zdravi obyvatel na narodni, regiondlni (krajské) a lokalni Girovni.

Narodni troven

Dlouhodoby program zlep3ovani zdravotniho stavu obyvatelstva CR Zdravi pro viechny
v21. stoleti (2002), Dopravni politika Ceské republiky pro léta 2005 — 2013 (2005,
aktualizace 2011), Strategie dopravy jako nevyhnutelna soucast rozvoje Ceské republiky do
roku 2025 (2011), Nérodni program snizovani emisi Ceské republiky (2007), Narodni
program na zmirnéni dopadi zmény klimatu v Ceské republice (2004), Plan odpadového
hospodaistvi Ceské republiky (2003, aktualizace 2009), Nérodni implementaéni plan
Stockholmské umluvy v Ceské republice (2005), Narodni program &istsi produkce (2000),
Narodni strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky (2005), Nérodni strategie
rozvoje cyklistické dopravy Ceské republiky pro léta 2013 — 2020 (2013), Statni energeticka
koncepce Ceské republiky (2004, projednavan navrh aktualizace MPO CR z 2012), Statni
politika Zivotniho prostiedi CR 2012 - 2020 (2013), Statni program ochrany piirody a krajiny
Ceské republiky (1998, aktualizace 2009), Surovinova politika Ceské republiky (2012, navrh
aktualizace 2013), Strategie ochrany pied povodnémi v Ceské republice (2000), Zasady
urbanni politiky (2010) a Politika izemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (schvalena vladou
20. 7. 2009).

Narodni koncepce jsou promitnuty v koncepcich na regionalni Grovni, kde jsou podrobné&ji
specifikovany cile a opatfeni a maji konkrétné&jsi vazbu k tizemi. Z tohoto diivodu jsou déle
komentovany a hodnoceny cile na Grovni regionu Stfedoceského kraje. Uvedeny jsou pouze
koncepce, které mohou mit vyrazn€jsi vazby na proces Uzemniho planovani a na zmény
vyuziti uzemi. U téchto koncepci je posouzena vazba na navrh zmény Gzemniho planu, tj. do
jaké miry predkladané pozadavky predkladané dokumentace mohou ovlivnit napliovani
stanovenych cilt.

V Politice tizemniho rozvoje Ceské republiky 2008 ve znéni Aktualizace &. 1 schvalené
dne 15. 4. 2015 jsou vymezeny tzv. rozvojové osy a rozvojové oblasti, dale specifické oblasti,
koridory a plochy dopravni infrastruktury a koridory a plochy technické infrastruktury
a souvisejicich zaméri. Uzemi obce Cestlice se nachazi v rozvojové oblasti OB1 Metropolitni
rozvojova oblast Praha.

Regionalni drovei

Program rozvoje tizemniho obvodu Stredoceského kraje (2002, aktualizace 2009; nyni je
pFipominkovan navrh pro obdobi 2014 - 2020), Uzemni energeticka koncepce Stiedoteského
kraje (2005), Generel cyklistickych tras a cyklostezek na uzemi Stredoceského kraje (platna
verze z 2014, nyni je pfipravovana Koncepce rozvoje cyklistiky ve StredoCeském kraji na
obdobi 2017 - 2023), Povodiiovy plan StfedoCeského kraje (2004, pravidelné aktualizovan),
Pléan rozvoje vodovodl a kanalizaci StiedoCeského kraje do roku 2015 (2004, kazdoro¢né
aktualizovan), Plan oblasti povodi Dolni Vltavy (kone¢ny navrh 2009, Zastupitelstvo
StfedocCeského kraje jej schvalilo dne 30. 11. 2009 usnesenim ¢&. 30-8/2009/ZK), Plan
odpadového hospodaistvi Stredoceského kraje pro obdobi 2016 az 2025 (2016), Program
zlepsovani kvality ovzdusi - zéna Stiedni Cechy - CZ02 (MZP, 2016), Dlouhodoby program
zlepsovani zdravotniho stavu obyvatel Stfedoteského kraje — ,,ZDRAVI 21%, Koncepce
ochrany piirody a krajiny Stredoceského kraje v letech 2006 — 2016 (2006, pfipravovéana je
aktualizace pro obdobi 2018 - 2028).
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Zésady uzemniho rozvoje StfedocCeského kraje vydalo zastupitelstvo Stredoceského kraje
v prosinci 2011, Cislo usneseni: 4-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011. V soucasné dob¢ plati
ZUR Stiedoteského kraje v pravnim stavu po 1. aktualizaci, o jejimz vydani rozhodlo
zastupitelstvo StfedoCeského kraje usnesenim ¢. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015.
V Zasadach tzemniho rozvoje StfedoCeského kraje je vymezena rozvojova oblast OBI
Rozvojova oblast Praha, ve které lezi spravni izemi obce Cestlice.

Vybrané cile z uvedenych koncepci ve vztahu k posuzovanému navrhu uzemniho planu
shrnuje nasledujici tabulka.

Tabulka 1: Vztah nivrhu zmény UP & 2 Cestlice a vybranych koncepci a cilii ochrany Zivotniho
prostiedi na krajské iirovni

(zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi)

Koncepce

Vybrané cile

Zhodnoceni vztahu

Pléan rozvoje vodovodu a
kanalizaci Stfedoceského
kraje do roku 2015

Prestoze je plan kazdoro¢né aktualizovan,
pro Gzemi obce Cestlice plati Gidaje z roku
2004, kdy nejsou stanoveny zadné cile
(,,Systém  zdsobovani  pitnou  vodou
vyhovuje. Navrhujeme dopfipojit zbyvajici
nenapojené obyvatele. Navrzeno je 2,0 km
vodovodu  pro  vefejnou  potiebu
a ,.Systém odvodu a likvidace odpadnich
vod vyhovuje, pouze navrhuje se dopfipojit
zbyvajici nenapojené obyvatele obce®)

odpadni vody z nové
zastavitelné plochy Z12¢
budou odvadény na COV
Prihonice, ktera byla

v nedavné dobé
intenzifikovana na 7 000 EO;
vyuziti plochy je podminéno
dostate¢nou kapacitou uvedené
cov

zména UP fesi nakladani

s destovymi vodami

Plan oblasti povodi Dolni
Vltavy

- nestanovuje zaddné konkrétni cile pro
uzemi feSené tizemni planem

Mezi obecné cile mj. patii:
e D.4.5 Opatfené na omezeni negativnich
ucinkd povodni

- Zmény v uzemnich planech a regulace
vyuzivani zéplavovych Gzemi - hlavni
zasadou pri tvorbé uzemnich plant by
meélo byt vymezeni inundacnich uzemi
vSech vodnich tokli jako uzemnich
limitd a obezietna volba jejich dalsi
vyuZiti.

- Opatieni na ochranu pied povodnémi
v plose povodi — ochrana a organizace
povodi a upravy v krajiné s vytvatenim
zasakovacich past, remizku,
s usporadanim cestni sité, terénnich
depresi, zmény kultur v povodi apod.
(hlavnim néstrojem jsou komplexni
pozemkové Upravy)

e D.4.7 Zabezpecenost uZivani vod v dobg
sucha

- zvétSovat  retenéni  (akumulacni)
schopnost  krajiny a  sniZzovat
nadmérnou erozi z plosného odtoku
vody,

- snizovat mnozstvi srazkovych vod
odvadénych kanalizaci a zlepsit
podminky pro jejich pfimé vsakovani
do pudniho prostiedi

na uzemi obce Cestlice neni
vymezeno zéplavové tizemi

zménou UP & 2 dojde
k ptevedeni uzemni rezervy R3
do  zastavitelnych  ploch.
Uzemni rezerva o velikosti
19 ha je v soucasnosti tvofena
ornou  pudou —  jejim
zastavénim a investicemi na
ochranu uzemi pred lokalnimi
povodnémi dojde ke zméné
odtokového rezimu srazkovych
vod, dusledkim tohoto
ovlivnéni se zména UP vénuje.

viz predchozi komentat

Povodiiovy plén

- nestanovuje zadné konkrétni cile pro

na uzemi obce Cestlice neni
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Koncepce

Vybrané cile

Zhodnoceni vztahu

Stiedoceského kraje

uzemi feSené zemni planem

vymezeno zaplavové izemi

Plan odpadového
hospodafstvi
Stfedoceského kraje pro
obdobi 2016 az 2025

= velmi obecny dokument, stanovené cile
jsou na urovni technické a organizaéni — tj.
mimo moznosti UP

- zména UP se nakladani
s odpady nevénuje

Program zlepSovani
kvality ovzdusi - z6na
Stiedni Cechy - CZ02

= obec Cestlice neni zatazena mezi prioritni
mésta a obce

= Opatifeni ED1 — Uzemni planovani (jeho
popis je obsahly, viz str. 204 koncepce)

- zména UP respektuje zasady
v uvedeném opatieni

Uzemni energetickd
koncepce Stfedoceského
kraje

- vyuziti obnovitelnych zdroji energie

(Z pohledu venkova ma velky vyznam
predevsim zvySovani vyuziti
obnovitelnych zdrojli energie.)

- ve zméné UP nefeseno

Koncepce ochrany
ptirody a krajiny
Stfedoceského kraje
v letech 2006 — 2016

- 2.1.1.1 Reprezentativai sit MZCHU
dostate¢né zajistujici ochranu ohrozenych
typu biotopt a druhii rostlin a Zivocicht ve
Stredoceském kraji

-2.4.1.4. - Zvyseni vyméry lest dislednou
ochranou  stdvajicich a  zalesnénim
vhodnych lokalit nelesnich pad

-2.4.2.1. - Zpomaleni nartstu zaboru ZPF

- 2.44. - Ochrana krajiny s vyuzitim
institutu vyznamného krajinného prvku

(VKP)
- 2452, - Respektovani Uzemniho
systému  ekologické stability (USES)

v uzemné¢ planovacich dokumentacich

- 2.5.1.2. - UP jako nastroj k zamezeni
nepfiméfené suburbanizace volné krajiny
i mimo ZCHU a prvky USES

2.622. —  Realizace  zlepSujicich
krajinotvornych opatfeni a tlumeni vlivu
ruSivych staveb na krajinny raz.

-2.6.3.1 - Uplatilovani prostupnosti krajiny
jako podminky pfi uzemnim planovani a
umistovani a  rekonstrukci  staveb
(pfedevsim liniovych)

- do Gizemi obce nezasahujf Zadna
MZCHU

- zména UP nenavrhuje nové
lesni plochy, nedochazi k dotceni
PUPFL

- zébor ZPF ¢ini cca 19 ha, jedna
se o pudy prevazné II. t¥idy
ochrany, minoritné¢ (5%) téz I.
tiidy ochrany

- v zdjmovém Uzemi se vyskytuji
registrované VKP, zménou Up
nebudou dotCeny

- zménou UP respektuje prvky
USES

- zména UP navrhuje k nové
zastavitelnosti  pouze jedinou
plochu, a to plochu ZI2c,
prevadénou z Gzemni rezervy R3.
- tlumeni vlivu nové zastavitelné
plochy Z12¢ na krajinny raz je

ddno  stanovenim  regulativl
(omezena vyska zastavby,
regulace  osvétleni  velkych
reklamnich ploch)

- prostupnost krajiny v nové
komeréni z6ng Cestlice — JIH je
zajisténa vymezenim
a podminénou realizaci
LBK, podél  nové  obsluzné
komunikace bude zbudovan

chodnik pro pési a cyklostezka

Generel cyklistickych tras
a cyklostezek na uzemi
Stredoceského kraje —
aktualizace 2012

- tizemim Cestlic dnes prochazi cyklotrasa
0027 Prihonice — Cestlice — Nupaky —
Kuf{ — Ri¢any, ktera je vedena na silnicich
111 ti. V Cestlicich prochazi ul. Prihonicka
a Ritanska. Jiné cyklostezky nejsou
navrhovany.

- mimo ramec Generelu je podél
obsluzné komunikace pro
komeréni zénu Cestlice — JIH
navrzena cyklostezka.

Program rozvoje
cestovniho ruchu ve
StredoCeském kraji

Uzemi Stredoceského kraje patii z pohledu
potencialu atraktivit a cild cestovniho
ruchu  jednoznaéné¢ k  nadprimérné
atraktivnim krajim v CR. Atraktivita kraje
je dana zejména mnozstvim a pritazlivosti
kulturné historickych objektd a lokalit
(hrady, zamky, muzea atd.). Rozsahla jsou
uzemi s typicky venkovskou krajinou a s
pramérnymi nebo nadprimérnymi
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uzemniho obvodu
Stiedoceského kraje

zdkladny — zadmérem je rozSifeni
ekonomickych aktivit v regionu s cilem
vytvofit novd pracovni mista a podpofit
rozvoj modernich technologii a sluzeb.

*eAl3 - Podpora revitalizace
ekonomicky  nevyuzitych, pfipadné
podvyuzitych Gzemi (brownfields —

byvalé vojenské ujezdy, pramyslové
aredly, zeméd¢lské podniky apod.)

Strategicky cil D.2 — ZlepSovani kvality
ochrany podzemnich a povrchovych vod
e D.2.4 Zvyseni retence vody v izemi

Koncepce Vybrané cile Zhodnoceni vztahu

predpoklady pro cestovni ruch.

- Program rozvoje CR stanovuje celoufadu | - mimo  ramec  Generelu

cila, které viak nemaji ke zmén& UP &. 2 | cyklistickych tras a cyklostezek

obce Cestlice #adny vztah. Zminit lze | Stiedoeského kraje je podél

Strategické opatieni 4.6 Rozvoj a vystavba | obsluzné komunikace pro

cyklostezek komeréni zénu Cestlice — JIH
navrzena  cyklostezka.  Tato
cyklostezka neni ale feSena
zménou UP, ale vramci
projektové pripravy obsluzné
komunikace.

Program rozvoje Strategicky cil A.1 — Rozvoj produkéni

- nov¢ vznikajici komer¢ni zona
Cestlice — JIH (v&. plochy Z12c)
bude vznikat na ,,zelené louce®.
Realizaci komercéni zony dojde
k vytvofeni novych pracovnich
mist.

- realizaci vystavby na plose
Z12c¢ dojde k zastavéni velké
rozlohy orné pidy — pomoci
soustavy propojenych retencnich
nadrzi dojde ke zpomaleni
srazkovych vod pfichazejicich do
uzemi z okolnich Spatné
propustnych polnosti, k zadrzeni
vod ze stiech a zpevnénych
povrchi, k jejich vyuziti zejména
pro udrzbu zelené
a regulovanému odtoku
zbyvajicich srazkovych vod

Zasady Gzemniho rozvoje
Stredoceského kraje

2.1 Rozvojové oblast OB1 Praha
- (11) ZUR stanovuji tyto zasady pro

usmériovani uzemniho rozvoje
a rozhodovani o zménach v uzemi:
e) rozvoj ekonomickych aktivit

soustfed'ovat do ploch s vazbou na
zeleznici, silnice, nadfazené sit¢é a na
letisté, zejména na plochy brownfields;

1) chranit prostupnost krajiny, zejména
zelené  kliny, umoziujici  propojeni
s izemim hl. m. Prahy a zelené prstence
okolo mést;

n) respektovat prvky prirodnich, kulturnich

- komer¢ni zén Cestlice — JIH
(v¢. plochy Zl12c¢) je situovana
pti dalnici DI pobliz jeji
kiizovatky s Prazskym okruhem,
vystavba bude probihat na
»zelené louce®, v navaznosti na
jiZ zastavéné Gizemi a zastavitelné

plochy a na vybudovanou
dopravni a technickou
infrastrukturu

- prostupnost krajiny v nové
komeréni zon& Cestlice — JIH je
zajisténa vymezenim
a podminénou realizaci LBK.
Podél nové obsluzné komunikace
bude zbudovan chodnik pro pé&si
a cyklostezka

- zména UP respektuje
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Koncepce

Vybrané cile

Zhodnoceni vztahu

a civiliza¢nich hodnot Gizemi;

0) chranit ve zvySené mife pozitivni znaky
charakteristik krajinného razu a dotvaret
krajinu scilem zvySeni jeji estetické
hodnoty a ekologické stability pred
nekoordinovanou vystavbou.

(12) ZUR stanovuji tyto tikoly pro tizemni
planovani:

d) ovefit rozsah zastavitelnych ploch
v sidlech a stanovit sméry jejich vyuziti
s ohledem na kapacity obsluhy dopravni
a technickou infrastrukturou, na moznosti
rozvoje obcanského vybaveni (jmenovité
vefejného vybaveni), limity rozvoje Gzemi
a ochranu krajiny;

poZadavky na ochranu pfirodnich
prvku - prvk USES

- komer&ni zona Cestlice — JTH se
nachdzi  vuzemi  snizenych
krajinafskych hodnot. T piesto
jsou ke tlumeni vlivu nové
zastavitelné plochy Z12c na
krajinny rdz stanoveny piislusné
regulativy  (omezena  vyska
zastavby, maximalni koeficient

zastavénosti, minimalni
koeficient  zelené, regulace
vySky, dalSich rozméra a

osvétleni reklamnich ploch)

- zménou UP podrobné feseno,
viz odiivodnéni zmény

Lokalni uroven

Cile ochrany zivotniho prostiedi na lokéalni urovni nebyly v pfedmétném Gzemi stanoveny.
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3. UDAJE O SOUCASNEM STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V
RESENEM UZEMi A JEHO PREDPOKLADANEM VYVOIJI,
POKUD BY NEBYLA UPLATNENA UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE

Sirsi vztahy tizemi
Spravni Gzemi obce Cestlice se nachazi ve StiedoCeském kraji, kdy severni ¢ast feSen¢ho
uzemi navazuje na uzemi hlavniho mésta Prahy. Uzemni rezerva R3 je soucasti komercni

zony Cestlice JIH a nachézi se v bezprostiedni blizkosti délnice DI. Spravni tzemi Cestlice
tvoii jediné stejnojmenné katastralni izemi, jehoZz rozloha je 443 ha (CUZK, 2016).

Ovzdusi a klima

Resené uzemi spada do klimatické oblasti MT10 (Quittova klasifikace, 1971), ktera ma
nasledujici charakteristiku: dlouhé Iéto, teplé a mirné suché; kratké prechodné obdobi s mirné
teplym jarem a mirn€ teplym podzimem; kratka zima mirné tepld a velmi sucha s kratkym
trvanim snéhové pokryvky. Klimatické charakteristiky jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 2 Klimatické charakteristiky oblasti (zdroj: Atlas podnebi Ceska, 2007)

mirné tepla
Klimatické charakteristiky oblast
MT10
Pocet letnich dni 40-50
Pocet dni s teplotou alespori 10 °C 140-160
Pocet mrazovych dni 110-130
Pocet ledovych dni 30-40
Primérna teplota v lednu (°C) 2--3
Primérna teplota v dubnu (°C) 7-8
Primérna teplota v Cervenci (°C) 17-18
Primérna teplota v fijnu (°C) 7-8
Pocet dnd se srazkami alespont 1 mm 100-120
Srazkovy thrn ve vegetaénim obdobi (mm) 400-450
Srazkovy thrn v zimnim obdobi (mm) 200-250
Pocet dni se snéhovou pokryvkou 50-60
Pocet dni jasnych 40-50
Pocet dni zatazenych 120-140

V tzemi prevazuje proudéni zapadnich a jihozapadnich smért, jednotlivé podily zbyvajicich
smérl nepiekracuji 10 %. Vyznamny je i podil bezvétii, jehoz vyskyt 1ze ocekavat téméi v 1/5
ro¢ni doby. Vyznamné pievazuje proudéni s rychlosti do 1,7 m/s (az v 65 % celkové ro¢ni
doby). Dle dostupnych udajii se nejedna o inverzni oblast. Na obr. 2 je znazornéna vétrna
riizice pro zajmové tizemi — komer&ni zénu Cestlice — JTH.
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Obrazek 2 Graficka prezentace vétrné ruzice pro zajmové izemi

(prevzato z rozptylové studie — Vejr, 2012)

vétrna ruzice

Stahilitni riZice

[ | tfida stability - velmi stabilni |
[ Il ffids stability - stabilni

IIl. fida stability - izotermni
1 V. ffida stability - normalni
[ V. ida stability - konvektivni |

270,00

1

180.00

Pti hodnoceni stavajici trovné znecisténi v predmétné lokalité se, podle nového zakona
oovzdusi ¢. 201/2012 Sb., vychazi z map Grovni zne€isténi konstruovanych v siti 1x1 km,
které zveiejiiuje CHMU na internetovych strankach. Mapy obsahuiji v kazdém &tverci hodnotu
klouzavého priméru koncentrace pro vSechny zneciStujici latky za predchozich
5 kalendainich let (2008 — 2012), které maji stanoven ro¢ni imisni limit. Do zajmového uzemi
zasahuje 10 mapovacich ¢tvercti — v tab. 3 je uveden rozptyl téchto hodnot.

Tabulka 3 Stavajici aroveri zne¢isténi v dotéené lokalité - pétileté priaméry za obdobi 2008 — 2012
(zdroj: CHMU)

NO2 PMio | Benzen | BaP [PMio M36| SO2 M4 | PMzs | Arsen | Olovo | Nikl |Kadmium

ngm?® | ngm? | ngm? | ngm? ug.m mgm? | ngm? | ngm? | ngm? | ngm? | ngm?
Hodnota
g 182- | 246- 0,87- 17,1- | 1,64-
kl(zuzvaveho 353 267 1,0-1,2 0.97 41,5-46,2 | 19,3-20,3 173 181 7,3-8,0 | 1,3-1,6 | 0,37-0,38
praméru

Imisni limit podle
zakona ¢&. 40 40 5 1 50 125 25 6 0,5 20 5

201/2012 Sb.

PM,o_M36 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. priimérné koncentrace v kalendainim roce
SO, M4 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce

Dalsim zdrojem informaci o stavajici Grovni zne€isténi mohou byt vysledky méfeni
z imisni stanice ALIBA Praha 4 Libus, kterd je od zdjmové lokality vzdalena cca 9 km
zapadnim smérem. Stanice je umisténa v arealu CHMU na Libusi asi 50 m od komunikace
v nadmotské vysce 301 m n. m. Jedna se o pozad’ovy typ stanice umistény v predméstské
obytné zoné¢.
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V tabulce ¢. 4 jsou uvedeny imisni koncentrace pro NOz a PMjo za poslednich 5 let
namétené na imisni stanici ALIBA Praha 4 Libus.

Tabulka 4 Namé&Fené imisni koncentrace pro NO2 a PMio za poslednich 5 let (Zdroj: CHMU)

Max. 19. nejvyssi hodnota Primérna roéni
Imisni stanice Rok hodinova imise NO> imise NO>
imise NO: (THn = 200 pg/m?) (TH: = 40 pg/m>)
2009 113.6 85.1 20.9
2010 155.7 101.6 22.7
ALIBA Pha 4 - Libu$ 2011 115.2 97.4 21.1
2012 100.0 88.6 21.3
2013 107.7 87.8 21.6
Nejvyssi 36. nejvyssi hodnota Primérna roéni imise
Imisni stanice Rok denni imise denni imise PMio PMio
PMio (THq = 50 pg/m?®) (TH; = 40 ug/m®)
2009 138.2 41.0 25.4
2010 123.8 50.9 27.4
ALIBA Pha 4 - Libug 2011 100.3 50.4 27.5
2012 108.6 46.5 27.8
2013 140.1 49.6 29.2

Denni imisni limit pro prachové ¢astice PMio je stanoven na 50 ug/m?. Tento imisni limit

nesmi byt piekroCen vice nez 35x za kalendaini rok. Hodnoty 36. nejvyssi denni imise
v letech 2010 a 2011 imisni limit na stanici Praha 4 - Libu$ pfekracuji. Na zaklad¢ vysledk?
meéfeni na stanici Praha 4 Libu§ mlze byt za rozptylové méné piiznivych let imisni limit

xr

kratkodoby pro PMio mirné piekracovéan a naopak v rozptylove priznivéjsich letech plnén.

Dle dat CHMU za rok 2015 o zne&isténi ovzdusi dochazi na tizemi obce k piekrogeni
imisniho limitu pro oxidy dusiku dle zakona ¢. 201/2012 Sb.

Zdroje znecistovani ovzdusi

Na tizemi obce Cestlice jsou provozovany zdroje zne&idtovani ovzdusi uvedené v tabulce
nize (CHMU, Zdroje znecistovani za rok 2015).

Tabulka 5 Zdroje zne&ist'ovani za rok 2015 (zdroj: CHMU)

Nazev zdroje Emise

AHOLD Czech republic, a.s. - Cestlice TZL, NOy, CO, TOC
auto LS.R. a.s. - Autosalon vW a AUDI, Cestlice NOy, CO, VOC
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. NO,, CO
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s ro. - | NO, CO

Hornbach Cestlice

TZL, SOz, NOx, CO, TOC
TZL, SO,, NOy, CO, TOC, VOC

Kika Nabytek s.r.o. - provozovna Cestlice

MAKRO Cash & Carry CR s.r.0. - Makro Prihonice,
Cestlice
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Nazev zdroje Emise
TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o. - autosalon, | NOy, CO, TOC
Cestlice

Vysvétlivky: TZL - tuhé znecistujici latky, TOC - organické latky, VOC - t€kavé organické latky

Kvalitu ovzdusi v hodnoceném tzemi ovliviiuje provoz lokalnich staciondrnich a zejména
mobilnich zdroji znecistovani ovzduSi a dale i dalkovy prenos znecistujicich latek
z prazského regionu. Hlavnim liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi v posuzovaném uzemi je
v soucasné dobé dalnice D1 Praha - Brno. Druhym nejvyznamnéj$im zdrojem je pak péteini
obsluzni komunikace komeréni zony. Za dal§i vyznamné zdroje znecisténi ovzdusi v Gzemi
Ize povazovat parkovisté vozidel u jednotlivych obchodnich center v komeréni zoné
Prithonice — Cestlice.

Hluk

Uzemi obce Cestlice je relativné silné postizeno akustickym zne¢isténim. Jako dominantni
zdroj hluku se zde uplatiiuje silni¢ni automobilova doprava. Vyznamné priimyslové zdroje
hluku se zde nevyskytuji. Drobné bodové zdroje hluku jsou vétSinou soucasti jednotlivych
objektl v komerénich a vyrobnich zénach.

Obec Cestlice je zahrnuta do tzemi, kde se pofizuji strategické hlukové mapy dle
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. Cervna 2002 z téchto
divodu:

1. izemim prochézi hlavni pozemni komunikace, po které projede vice nez Sest miliond
vozidel ro¢né (dalnice D1),

2. Gzemi lezi v aglomeraci s vice nez 250 000 obyvateli (aglomerace Praha, vymezena
vyhlaskou MMR ¢. 561/2006 Sb., o stanoveni seznamu aglomeraci pro ucely hodnoceni
a snizovani hluku).

Dopravni hluk ma 3 zékladni zdroje s odliSnym charakterem plisobeni a zasazenym
uzemim:

1. délnice D1 — dominantni liniovy zdroj
2. silnice II. a III. tfidy a mistni komunikace — ostatni liniové zdroje s lokdlnim vlivem

3. velka parkovisté v plochach komer¢nich a v plochach vyroby a skladovani — plosné
zdroje

Dalnice D1 je dominantni liniovy zdroj hluku v Cestlicich, Vzhledem k silné dopravni
intenzité, vysokému podilu nékladni dopravy, konfiguraci terénu a absenci protihlukovych
opatieni smérem k zastavbé Cestlic (k zastavbé sousedni obce Prithonice je zrealizovan
protihlukovy zemni val) se hluk z dalnice uplatiiuje prakticky na celém tGzemi obce.

Intenzita dopravy na déalnici D1

Zdrojem informaci o 24 hodinovych intenzitach dopravy na zajmovém useku dalnice D1
v primé&rny pracovni den jsou dopravné inzenyrské tidaje o intenzitach automobilové dopravy
na dalni¢ni a silniéni siti v roce 2010 uvadénych na strankach RSD CR (s&itaci usek 1-8025,
1-8026). Dané intenzity dopravy (tab. 5 a 6) jiz zahrnuji stav po zprovoznéni staveb 512
(dalnice D1 — Jesenice — Vestec), 513 (Vestec — Lahovice) a 514 (Lahovice — Slivenec)
Silni¢niho okruhu kolem Prahy (SOKP) v roce 2010. Planované protihlukové clony podél
délnice D1 ve sméru k obytné zastavbé Priihonic v souc¢asné dobé¢ jsou realizovany.
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Tabulka 6 Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin (zdroj: http://scitani2010.rsd.cz)

Primérné intenzity pro primérny den za rok 2010
Sc¢itaci usek Z toh
e Celkem 0
OA TV M
1 - 8025 (dalnice D1, Praha Chodov - Prithonice) 87 049 67 853 18 802 395
1 - 8026 (dalnice D1, Priihonice - Modletice) 75 236 56 172 18 859 205

Pro piepocet pro rok 2014 (tab. 6) jsou pouzity riistové koeficienty dle TP 225 "Progndza
intenzit automobilové dopravy (II. vydani)" (Technické podminky MD CR - schvalené s
ucinnosti od 12. fijna 2012). Ristovy koeficient pro lehka vozidla (OA + M) je 1,11 a pro
tézka vozidla (TV) je 1,05 (pro dopravu na délnicich).

Tabulka 7 Intenzity dopravy pro rok 2016 za 24 hodin (zdroj: http.//scitani2016.rsd.cz)

Primérné intenzity pro primérny den pro rok 2014
Sc¢itaci usek
¢itaci use Celkem Z toho
OA TV M
1 - 8025 (dalnice D1, Praha Chodov - Prithonice) 80231 65 972 1397 281
1 - 8026 (dalnice D1, Prithonice - Modletice) 75 829 60 738 14 898 193

Udaje o akustické situaci v obci lze ziskat ze strategickych hlukovych map, které
zveiejiiuje CENIA a Ministerstvo zdravotnictvi.

Hlukové mapy pracuji s tzv. hlukovymi ukazateli:

* den-vecer-noc (Ldvn) je hlukovym ukazatelem pro celodenni obtézovani hlukem,
* den (Ld) je hlukovym ukazatelem pro obtézovani hlukem béhem dne,

« vecer (Lv) je hlukovym ukazatelem pro obtéZzovani hlukem b&hem vecera,

* noc (Ln) je hlukovym ukazatelem pro ruseni spanku.

Pro hlukové ukazatele pro den-vecer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se pro silni¢ni dopravu
stanovi tyto mezni hodnoty:

Ldvn=70dB Ln=60dB

Na nasledujicich obrazcich jsou vyfezy zajmového tizemi z hlukové mapy zpracované dle
vyhlasky €. 523/2006 Sb., o hlukovém mapovani.
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Obrazek 3 Priibéh ukazatele Ldvn pro hluk z dalnice D1 v Cestlicich a okoli

(zdroj: http://geoportal.cenia.cz)
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Z vysledki hlukového mapovani je ziejmé, Ze zemni val Michovka, oddélujici cast
budouci komeréni zény Cestlice — JIH od trvale obytné zastavby v obci Prithonice, ¢inné
chrani obyvatele pted neptiznivymi ucinky hluku z dalnice D1.

Soucasti strategického hlukového mapovani je i odhad celkového poctu osob zijicich ve
stavbach pro bydleni v jednotlivych katastralnich Gzemich. Odhad je vypracovéan pro vysku
4m nad zemi a pro nejvice vystavené casti obvodového plasté, a to pro rozsah hodnot
hlukového ukazatele pro den-vecer-noc (Lgwn) (dB): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75
a hlukového ukazatele pro noc (Ln) (dB): 45- 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Vysledky
pro sidlo Votice udava nasledujici tabulka.

Tabulka 8 Odhad po¢tu osob Zijicich v jednotlivych hlukovych pasmech
(Zdroj: Strategické hlukové mapy CR)

Hlukovy ukazatel den — vecer — noc (Lavn)
Lavn [dB] 55-59 60-64 65-69
odhad poctu osob 206 198 40 m:
hlukovy ukazatel noc (Ly)

L. [dB] 45 -50 50-54 55-59
odhad poctu osob 83 215 144 2 0 0

Z hlediska splnéni legislativné¢ danych limitnich hodnot pro hluk je urcujici splnéni
hygienickych limitt pro hluk, které jsou dané v natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, které je provadécim pravnim piedpisem
k zékonu €. 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané verfejného zdravi. Hygienicky limit hluku
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb
avchranéném venkovnim prostoru (s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokofrekven¢niho impulsniho hluku) stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku
LAeq,T =50 dB a korekce ptihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé.

Tabulka 9 Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku ve venkovnim prostoru dle pFilohy ¢&. 3
NV ¢. 272/2011 Sb.

Korekce [dB]

Zpusob vyuziti tzemi

1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb ldzkovych zdravotnickych 5 0 +5 +15
zarizeni vcetné lazni
Chranény venkovni prostor llizkovych zdravotnickych zarizeni 0 0 45 +15
véetn€ lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 +5 +10 420
venkovni prostor

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pric¢ita dalsi korekce —10 dB, s vyjimkou hluku z
dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji hluku, hluk z vefejné produkce hudby, hluk na
ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic vlakotvorné prace, zejména rozfad’ovani a sestavu
nakladnich vlaku, prohlidku vlaki a opravy vozi.

2) PouZzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III. tfidy a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. t¥idy
v Gizemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je ptfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije v pripadé¢ staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou ucelovych
komunikaci a drah4ch uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce ziistdva zachovéana i po polozeni nového povrchu
vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukei zelezninich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
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nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo dréhy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti
v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pti umisténi bytu v piistavbé
nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo vicetcelového objektu nebo v pripadé vystavby ojedinélého
obytného nebo vicetcelového objektu v rdmci proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych
objektl v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich zakonil, se:

- chranénym venkovnim prostorem staveb rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domd,
rodinnych domt, staveb pro Skolni a pfedskolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely,

- chranénym venkovnim prostorem rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany
k rekreaci, sportu, lIé¢eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemé&dé€lskych pozemki a venkovnich
pracovist.

S uvazenim korekci dle predchoziho textu lze uvést nasledujici hygienické limity:

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk z dopravy na dalnici D1 je:

Denni doba (6:00-22:00) LAeq,16h =50+ 10 = 60 dB
Nocni doba (22:00 — 6:00) LAeq,8h =40+ 10=50 dB

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy
je:

Denni doba (6:00-22:00) LAeq,16h =50+ 5=55dB

Noc¢ni doba (22:00 — 6:00) LAeq,8h=40+5=45dB

Hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk z dopravy na ucelovych
komunikacich (vcetné parkovist) a pro hluk z objektii a arealti komerce a vyroby je:

Denni doba (6:00-22:00) LAeq,8h = 50 dB — pro 8 na sebe navazujicich
nejhlu¢néjsich hodin
Nocni doba (22:00 — 6:00) LAeq,1h =40 dB — pro nejhlu¢néjsi hodinu

Uzemni rezerva R3 je souéasti komeréni zony Cestlice JIH, v které probiha p¥iprava
zaméru Kostka Cestlice (komeréné obchodni centrum pro prezentaci a prodej nabytku,
bytovych textilii a dopliikti) a zdméru komeréniho zatizeni CP Cestlice.

Nejaktualn€jSim zdrojem informaci o stavajicim hlukovém zatizeni zajmového uzemi
z dopravy je hlukové studie pro zdmér CP Cestlice (Barillova, 2013), ktery je lokalizovan
vedle uzemni rezervy R3 na ploSe Z12a. V ramci této hlukové studie byl proveden vypocet
hodnot ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (tab. 8) zdopravy pro rok 2013 ve
21 referen¢nich bodech v nejblizsi obytné zastavbé v Pruhonicich (obr. 4).
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Obrazek 5 Umisténi referen¢nich bodi pro vypocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku A (podle
Barillova, 2013)

Tabulka 10 Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z dopravy — rok 2013 (podle

Barillova, 2013)
Cislorp | V¥8ka RB nad Vypodtend hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq 1 (dB)
terénem (m)
den - Lacg, 16hod n0oc¢ - Lcg, shod
| 2,0 56,8 52,6
5,0 58,8 54,7
5 2,0 58,5 54,6
5,0 59,9 56,0
3 2,0 45,0 41,3
5,0 48,3 44,6
4 2,0 43,7 40,0
5,0 47,2 43,5
5 2,0 54,7 50,9
5,0 56,5 52,7
6 2,0 56,1 52,3
5,0 57,3 53,5
7 2,0 56,1 52,2
5,0 57,2 53,3
8 2,0 53,1 49,3
5,0 54,2 50,4
9 2,0 51,9 48,0
5,0 53,0 49,1
10 2,0 51,1 44,7
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“ Vyska RB nad Vypoétena hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L aeq, 7 (dB)
Cislo RB . q
terénem (m)
den - LAeq, 16hod noc - LAeq, 8hod
1 2,0 48,3 445
5,0 50,9 47,1
12 2,0 45,2 41,4
5,0 492 454
s 2.0 435 39,7
5,0 48,3 44,5
M 2.0 435 39,7
5,0 48,4 44,5
s 2,0 023 38,7
5,0 46,0 423
16 2,0 40,3 36,5
5,0 45,9 42,1
17 2,0 43,7 40,1
5,0 47,1 43,4
13 2,0 44,5 40,8
5,0 49,2 45,5
19 2,0 46,4 42,7
5,0 51,0 47,3
20 2,0 46,8 432
5,0 49,6 45,9
71 2,0 57,5 53,5
5,0 59,5 55,5

Dle provedenych vypocti lze konstatovat, ze na fasddach chranénych objektl obce
Prithonice (nejblizsi obytna zastavba ke komeréni zon& Cestlice JIH) situovanych v blizkosti
dalnice D1 a nechranénych stavajicim zemnim valem jsou v soucasné dob¢ ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy piekracovany, a to pfevazné v nocni
dobé, tzn. je prekratovana v no¢ni dobé hodnota Laegsh = 50 dB. Jednd se o fasady fadovych
rodinnych domu a fasady rodinnych domd, které necloni zemni val situovany mezi dalnici D1
a touto obytnou zastavbou. Konkrétné se jedna o krajni rodinné domy v ulici Ri¢anska (viz
RB ¢&.1 a 21), fadové rodinné domy v ulici Pod Valem situované mezi ulici Ri¢anska
a zemnim valem (viz RB ¢. 2) a rodinné domy v ulici Pod Valem II situované jizné od konce
zemniho valu (viz RB €. 5 — 8). V denni dob¢€ neni v hodnocenych RB hygienicky limit, ve
smyslu Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ptekraCovan. Tzn. neni prokazatelné¢ piekracovan
limit Laeg,16h = 60 dB. Pro ochranu nechranénych rodinnych domii byla navrzena protihlukova
opatieni, ktera jsou blize popsana v kap. 4.

Hluk z aredlu komer¢nich a vyrobnich zén (parkovisté, objekty) neni pfimou pfi¢inou
prekracovani hygienickych limitd v chranénych venkovnich prostorech a v chranénych
venkovnich prostorech staveb v Cestlicich. V souvislosti s existenci komerénich objektii
v Cestlicich viak je generovana doprava, ktera piisobi jako zdroj hluku i mimo uzemi Cestlic -
napt. komunikace I1I/0039 v Prihonicich a I11/00311 v Dobfejovicich. Dobfejovice jsou
v soucasnosti zatézovany i dopravou vazanou na komercni a skladovou zénu v Modleticich,
kdy v situacich plné vytizenosti exitu 12 je vyuzivan exit 8 a ptijezd do uvedené zony praveé
ptes sidlo Dobtejovice. Tato situace by se méla zlepsit po uvedeni do provozu stavby 511
Prazského okruhu, kdy dojde k poklesu intenzit dopravy na kiizovatce Exit 12 i na sou¢asném
useku dalnice D1 mezi km 0 az 10. Tim samoziejmé odpadne diivod vyuzivat pro prijezd do
Modletic cestu z Exitu 8 ptfes Dobiejovice. Ani v soucasném stavu se v pfipadé Dobiejovic
nejedna o dopravné pretizené sidlo, dle Aktualizace dopravné inzenyrskych podklada pro akci
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,Komeréni zona Cestlice — JIH* (Atelier PROMIKA s.r.0., 06/2013) bude narist dopravy
v Dobiejovicich &init cca 10 % (vlivem realizace celé budouci komeréni zény Cestlice — JTH),
tj. v absolutnim vyjadfeni nariist 581 vozidel/24 hod. p¥i naplnéni komeréni zény Cestlice —
jih na 8 300 cilovych jizd do zoény za den. Kartogram rozpadu predpoklada, ze 3,5 % vsech
vztahli do komeréni zony bude realizovano pies obec Dobiejovice. Z modelti Atelieru
PROMIKA vyplyvé nariist dopravy pfi provozu celé Komeréni zény Cestlice — JIH o néco
nizsi nez v piipadé Dobiejovic. Nelze opominout skutecnost, ze dopravni problémy v tizemi
jsou generovany v mnohem S$ir§i oblasti a ze v uzemi chybi zejména dokoncéeni Prazského
okruhu, konkrétné stavba 511 Béchovice — dalnice D1.

Voda a hydrogeologie, vodni hospodarstvi

Obec Cestlice lezi na hranici dvou povodi. Vody srazkového ronu jsou svadény v severni
a vychodni ¢asti uzemi do mirnych eroznich ryh (kanalizovanych) a nasledné odtékaji severné
a severovychodné od Cestlic levostranné do Pitkovického potoka (hydrologické poradi 1-12-
01-019). Ze zapadni a severozapadni Casti Gzemi odtékaji srazkové vody do Botice
(hydrologické poradi 1-12-01-018). Hranice dil¢ich povodi jsou ovlivnéna télesem dalnice
D1. (Svoboda, Hofmannova, 2009)

Na uzemi obce nejsou vyznamnéjsi vodni toky. Nachazi se zde bezejmenné a pouze
obcasn¢ tekouci vodotece ustici do Pitkovického potoka. Jedna z vodoteci vede z centra sidla
severovychodnim smérem, druha vodote¢ vede severnim smérem od remizku na vychodé
obce. Nejvyznamnéj$imi toky v okoli jsou potoky Pitkovicky a Dobfejovicky a Botic.
Nejblizsi dlouhodobé sledovany profil Botice je lokalizovan cca 0,7 km pod mostem
v Prithonicich. V hodnoceni kvality vody podle klasifikace jakosti povrchovych vod (5 tid) je
tento Usek Botice zafazen do III. tfidy jakosti - znecisténa voda (voda vhodna pro zasobovani
prumyslu vodou, pro vodarenské vyuziti vhodna pouze v ptipad€, ze neni k dispozici zdroj
lepsi jakosti).

Podle natizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu
(které od 1. srpna 2012 nahradilo natizeni vlady ¢. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych
oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni
protieroznich opatfeni v téchto oblastech), nalei katastralni uzemi Cestlice mezi vymezené
zranitelné oblasti. Uzemi obce nespada do chranéné oblasti piirozené akumulace a ani zde
neni vymezeno ochranné pasmo vodniho zdroje. Re$ené tizemi se nenachazi v zaplavovém
uzemi Q.

Lokalni zaplavy se projevuji v dolni ¢asti sidla (u Aquapalace) a ohroZzuji n€kolikrat do
roka Dendrologickou zahradu. Zaplavy postihly i provozy hotelu a gardzi v této lokalité.
Vznikaji pfi ptivalovych destich, které se zacaly v poslednich letech projevovat (zejména po
roce 2009). Privalové vody pochédzeji z mist, kde neni deStova kanalizace regulovana
retenénimi nadrzemi. To je oblast u Prihonic a poli, které jsou za dalnici. Pfi pfivalovych
nebo vytrvalych destich prestavaji pole jimat vodu (pod vrstvou ornice je jilovité podlozi,
které neumozni plné vsakovani a voda zacinad z poli stékat do strouhy pod protihlukovym
valem a odtud do mistni kanalizace, ktera vyustuje do reten¢nich nadrzi u Aquapalace. Ty se
nasledné preplni, protoze jejich kapacita byla navrzena a je uréena pro komeréni zonu ,,pied
dalnici“ — tedy u obce Cestlice. Uvedené souvisi s nizkou infiltraéni kapacitou mistnich
geologickych prostiedi zemin kvartérniho pokryvu i svrchni zony zvétralého proterozoického
horninového masivu. RovnéZz nepfiznivym faktorem v celém zajmovém Uzemi je mélka
pozice hladiny podzemni vody nachazejici se nejCastéji v hloubce mezi 1,5 - 2,3 m pod
terénem (misty i m&l&eji kolem 1,2 m pod terénem). (PRUMYSLOVA ZONA CESTLICE -
JIH U EXITU 8 - Komplexni prizkumné préce: Inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky
prizkum - zhodnoceni zdkladovych pomérii - ovéfeni moznosti likvidace srazkovych vod
vsakem; STAVEBNI GEOLOGIE — Geosan, s.r.o, 04/2015) Uvedené dokresluje obrazek
nize, vodohospodaiska opatieni jsou popsana dale v textu (napf. na str. 55).
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Obrazek 6 Odtoky z uzemi

PFilehlé obce Priihonice a Cestlice jsou pfi pfivalovych detich pravidelné decimovany povodiovymi stavy, které v misté zvedaji hladinu Cerného potoku a Botice.

Aktudlni stav (pred regulaci) ? ) Stav po regulaci desfové vody
g ¢ tok povrchové destové vody

tok povrchové desfové vody

W nefizeny rozliv - zaplavy stavajici retence, poldr

7 dei
stavajici retence, poldr 7 deitovd kanalizace

budovana retence v rdmci

b §
7 stavajici dedtova kanalizace infrastruktury obchodni z6ny

Uzemi Cestlic se nachazi v hydrogeologickém rajonu &islo 625 - Proterozoikum
a paleozoikum v povodi ptitokii Vltavy, coz je struktura s nepravidelnym zvodnénim,
vyvinutym jak v nezpevnénych ctvrtohornich uloZeninach, tak ve vlastnim rozvétralém
arozpukaném skalnim podkladu. Vyskytuje se zde fada horninovych typii s diametralné
odlisnymi kolektorskymi vlastnostmi. Horniny skalniho podkladu jsou vétSinou rozpukané,
pukliny zasahuji i dosti hluboko (pfevazné do hloubek 20 az 50 metrt). Pukliny jsou vSak
obvykle sepnuté ¢i zatésnéné jilovito-prachovitymi az pis¢ito-jilovitymi produkty zvétravani.
Zvodnéni hlubsiho ob&hu je vazadno na pomérné fidkou sit’ rozeviengjsich puklin, resp. na
zlomy a doprovodna poruchova pasma. Zpevnéné nenavétralé horniny jsou propustné
vyhradné puklinové. Hlavnim kolektorem je pasmo pfipovrchového rozpojeni hornin
ptipadné spolec¢né s nadloznimi nezpevnénymi ulozeninami (vétSinou do hloubky 30 az 40
metr). Zvodnéni je tedy vazdno zejména na pasmo pripovrchového rozpojeni horniny,
s propustnosti u b¥idlic a drob v fadech - kf = 10" az 10" m/s a p4smo nezpevnénych uloZenin
s propustnosti v fadech kf =107 az 10~ m/s.

Nezpevnéné Ctvrtohorni uloZeniny zde zpravidla nemaji vlastni rezZim podzemnich vod.
Tyto sedimenty plynule nasedaji na eluvia podloznich hornin a tvofi s nimi jednotny
hydrogeologicky celek. Specificky odtok, ktery se pohybuje mezi 1 az 2 1/s/kkm?, Ize oznagit
spiSe jako nizky. Dlouhodoby koeficient odtoku podzemni vody, tj. podil odtoku podzemni
vody a srazek, miizeme uvazovat v rozmezi 5 — 10 %.

Zvodnéni je obecn€ nespojité, s volnou, misty vSak i s mirné€ napjatou hladinou podzemni
vody. Prevladajici smér odtoku podzemni vody je zpravidla souhlasny se sklonem terénu, tzn.
ze podzemni voda odtéka k prislusné erozni bazi, kterou jsou zde udoli Pitkovického potoka
a udoli Botice.

Podzemni voda je dotovana zejména vsakem srazkovych vod. Uroveii hladiny podzemni
vody je zavisla na intenzité srazek v pribéhu roku. Okoli zajmového Gzemi ma spise
nepiiznivé podminky pro infiltraci srazkovych vod do podzemnich vod, nebot uzemi
pokryvaji kvartérni hlinité deluvidlni a eolicko-deluvidlni sedimenty, které jsou vzhledem
k vysokému obsahu jemnozrnné jilovité frakce Spatné prilinové propustné.

Zdejsi hydrogeologicka struktura neobsahuje z regionalniho hlediska vyznamny zdroj
podzemni vody. Jeji zvodnéni byva piipadné vyuzivano k mistnimu zasobovani vodou
zejména pomoci kopanych studni a vétSinou hlubSich vrtanych studni, v zavislosti na urovni
terénu. (Svoboda, Hofmannova, 2009)

Zasobovani vodou

Cela oblast je zasobena gravitatné pitnou vodou ze systému vodojemi Jesenice I
a Jesenice Il vodovodnim ptivadééem do Prithonic profilu DN 400, a dile DN 150 pfes
Prtihonice. Napojovaci misto na stavajici vodovodni sit’ je v kfizovatce komunikace 111/0039
(Prithonice — Cestlice) a pateini komunikace arealu (Obchodni ulice). Posileni kapacity

07/2017 22



Vyhodnoceni vlivli navrhu zmény €. 2 Gzemniho planu Cestlic na zivotni prostredi

vodovodni sité je uvazovano napojenim na navrhovany vodovodni pfivadéc pro rozvoj tzemi
Benice — Pitkovice z uzemi hl. m. Prahy.

Kanalizace a ¢isté€ni odpadnich vod

Splaskové vody jsou svadény do aredlu Vodniho hospodaistvi I, lezictho na
severozapadnim okraji Cestlic mezi ulici K Dalnici a ulici Obchodni. Zde umisténa &erpaci
stanice splaskovych vod zabezpeCuje precerpani téchto vod do kanalizacni sité¢ obce
Prithonice. Na izemi této obce je v lokalité Komarov umisténa COV spoleéna i pro Cestlice.

Dalsi narist zastavby a poCtu obyvatel je podminén rozsifenim kapacity této stavajici
COV, nebo vybudovani nové COV na tzemi obce Cestlice. Ve viech rozvojovych lokalitich
bude vybudovana dest'ova kanalizace.

Realizovany jsou reten¢ni nadrze v ramci parkovych ploch vedle aredlu aquaparku a mezi
navrzenym sjezdem z dalnice a ulici Ri¢anskou (Priihonice) v severozapadni ¢asti izemi. Pro
nové navrhované aktivity je podminkou feSeni retence v ramci jednotlivych arealt.

Priroda

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES)

Definice USES je obsazena v § 3, odst. 1), pism. a) zakona & 114/1992 Sb., o ochran&
pfirody a krajiny. V ném je Gzemni systém ekologické stability krajiny definovan jako:
., ...vzdjemné propojeny soubor prirozenych i pozménénych, avSak prirodé blizkych
ekosystémii, které udrzuji prirodni rovnovdihu.

Systém tvoii skladebné prvky: biocentra, biokoridory ve tfech hierarchickych trovnich —
nadregionalni, regiondlni, lokaIni uroveri.

Jednotlivé skladebné prvky USES definuje Madéra (2005):

Biocentrum (BC) je biotop nebo soubor biotopt, ktery svym stavem a velikosti umoziuje
trvalou existenci pfirozeného ¢i pozménéného, avsak prirodeé blizkého ekosystému.

Biokoridor (BK) je vyznamny segment krajiny, ktery propojuje biocentra a umoZiiuje
migraci, Sifeni a vzdjemné kontakty organismu. Biokoridory nemusi umoziovat trvalou
existenci vSech druhil zastoupenych spolecenstev.

Pateii USES v 3ir$im Gizemi jsou regionalni biokoridor Botice a lokalni biokoridory
Pitkovicky potok a Dobiejovicky potok. ReSenym tGzemim prochézi lokalni propojeni mezi
témito biokoridory a propojeni s biocentrem Prithonicky park.

Vymezeni USES v feSeném uzemi

Vzhledem k vysokému stupni zornéni a zastavénosti pozemkil byla naprostéa vétSina prvki
USES pouze smérné vymezend. Ze stavajicich piirodnich prvkil Ize vyuzit remiz V ohradach
a nékolik nesouvislych porostii podél vodoteci a cest, pfevazné charakteru mezi. Vyuzit Ize
rovnéz zeleny pas podél vodotede prochazejici starymi Cestlicemi.

Platny uzemni plan znazoriiuje stav USES po realizaci vSech zamért, tj. vcetné
zalozenych prvku. Z tohoto diivodu jsou navrzené prvky USES znézornény jako jednoznacné
vymezené a funkeni.

Do tzemi vstupuji Ctyfi vétve lokalnich biokoridorti — od Botice, od Pitkovického potoka,
z Prithonického parku a od Dobiejovic. Spojuji se do okruhu, ktery kromé ekologické funkce
plni Glohu krajinotvorného vymezeni uzsiho feSeného tzemi v intenzivni zemédélské krajing.
Predpokladaji se prevazné biokoridory s kombinovanymi spolecenstvy.

Pro vymezeni biokoridortl je stanovena minimalni Sitka 20 — 25 m, pouze pti prichodu
biokoridori zastavénou casti Cestlic je Sitka omezena situaci zastavby. Pfi vymezovani
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biokoridorli v takto intenzivné vyuzivaném tzemi se nelze vyhnout preruSeni komunikacemi.
Vesmés se jedna o kratka preruSeni, vyhovujici metodice vymezovani lokalnich biokoridort
(50 m zastavénou plochou). Vyznamnou bariéru tvoii téleso dalnice, kde je propojeni mozné
jen propustkem pod dalnici.

Na tzemi obce Cestlice byly vymezeny tyto prvky lokalniho USES:

e LBC 8 ,,K Choteébuzi“ — biocentrum na sz. okraji obce u usazovaci nadrze vedle
aquaparku, biocentrum navazuje na zastavéné Gizemi obce.

e LBC 9 .,V ohradach® - biocentrum vymezené na jednom ze dvou mensich lesnich
ploch v dotéeném uUzemi, biocentrum se nachazi ve vychodni Casti katastru, je
obklopeno ornou padou.

LBKa — LBKg — celkem 7 lokélnich biokoridorG propojuji vymezena lokalni biocentra
a do znaéné &asti probihaji podél zastavéného uzemi obce. Zménou UP &. 1 byl na zékladé
pozadavku organu ochrany piirody a krajiny — M&U Ri¢any — uplatnéného k navrhu zadani,
v dil¢im tseku pfi hranici obci Prithonice ménéna trasa lokalniho biokoridoru LBKa (WU4)
tak, aby bylo dosazeno ndvaznosti na vedeni tohoto biokoridoru na uzemi obce Priihonice.
Déle byl na zakladé pozadavku téhoz organu upiesnéna trasa LBKb (WU7) pfi hranicich
s obci Nupaky. Biokoridor LBKa je vymezen mezi plochou Z12a a nové zastavitelnou
plochou Z12c, které jsou soucasti nové komeréni zony. Biokoridor je zatstén do betonového
propustku pod délnici D1 a napojuje se na dalsi biokoridor. LBKa je v sou€asnosti tvoien cca
100 m dlouhym pasem liniové zelené (obr. 6).

Obrazek 7 Prvky USES (zdroj: hlavni vykres graf. dsti zmény UP ¢ 1)
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Vyznamné krajinné prvky (VKP)

~

Vyznamny krajinny prvek je v zakoné ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni (§ 3, odst. 1, pism. b) definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvaiejici jeji typicky vzhled nebo prispivajici k udrzeni jeji
stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinist¢, vodni toky, rybniky, jezera,
udolni nivy. Dale jsou jimi jiné casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zakona organ
ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek. Registrovanym VKP se mohou stat zejména
mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostd a zkamenélin,
umélé i prirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porosti
sidelnich utvart v¢etné historickych zahrad a parkt. Zvlasté chranéna ¢ast prirody je z této
definice vynata.

Mezi VKP vymezené ,,ze zakona™ na uzemi obce patii predevS§im dvé mensi lesni plochy
ve vychodni ¢asti uzemi (vétsi lesni plocha je soucasti LBC 9).

Podle stanoviska k navrhu zadani stavajiciho UP Cestlic, které v roce 2008 vydal M&U
Ri¢any (Odbor ZP, & j.. 7003/2008/0ZP-00354), se na lizemi obce nachazi celkem
5 registrovanych VKP. Registrované VKP byly vymezeny vyhlaskou okresniho ufadu Praha —
vychod (€. j.: 1239/ZP/93) o registraci vyznamnych krajinnych prvka v k. 0. Zernovka, Sluhy,
Velen, Popovice, Brazdim, Dievcice, Zapy, Stranka, Cestlice a Nupaky. Platny UP ani jeho
navrhovana zména se o registrovanych VKP nezmifiuje. Vykres limitd UAP ORP Ricany
2012 registrované VKP obsahuje (obr. 7).

Obrazek 8 Registrované VKP na tizemi obce Cestlice

(zdroj: vykres limiti vyuZiti vizemi podle aktualizace 2012 UAP ORP Ricany)
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Plochy registrovanych VKP podle obr. 7 ve vychodni ¢asti tizemi jsou izemnim planem
chranény jako zelefi ochranna a jako vymezené prvky USES (LBKc, d, LBC 9). VKP
vymezeny u D1 je v platném UP veden jako plocha pro vyrobu (VL).

Zadny VKP nezasahuje do nové zastavitelné plochy Z12c.

Pamatné stromy

Podle § 46 odst. 1 zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, je mozné
mimofadné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromotadi vyhlasit za paméatné stromy. Pokud
neni kolem stromu vyhlaSeno ochranné pasmo, mé kazdy strom zdkladni ochranné pasmo ve
tvaru kruhu o poloméru desetinasobku priméru kmene méfeného ve vysi 130 cm nad zemi.
V tomto pasmu neni dovolena zadna pro dany strom Skodliva ¢innost (napf. vystavba, terénni
upravy, odvodiiovani, chemizace).

Na tizemi obce Cestlice se dle Ustfedniho seznamu ochrany piirody
(www.drusop.nature.cz) nachazi dva pamatné stromy, a to:

- Jasan u kostela - jasan ztepily (Fraxinus excelsior L.) s vyskou 18 m, obvod kmene
326 cm.

- Jasan v Cestlicich - jasan ztepily (Fraxinus excelsior L.) naproti $kole na navsi
s vySkou 15 m a obvodem kmene 278 cm.

Zv1asté chranénd uizemi, prirodni parky. NATURA 2000

V feSeném Gzemi se zvlasté chranéné tzemi ani prirodni park nenachéazi. Nejbliz$im
ptirodnim parkem je Boti¢ — MiliCov vymezeny okolo Boti¢e a Pitkovického potok mezi
Hostivarskou nadrzi, Prihonicemi a Lipany.

v v

4 km severozapadné vzdalena evropsky vyznamna lokalita Milicovsky les (CZ0113002),
vymezena na ochranu tesaiika obrovského. Jedna se o enklavu lesnich porostt, vlhkych luk
a soustavy rybnikti s bifehovymi porosty a starymi duby na hrazi. Tesafik obrovsky, predmét
ochrany na lokalité, se vyskytuje pouze na starych dubech na hrazi rybniku Homolka.
(www.natura2000.cz)

Migracéni koridory

V ramci projektu VaV SP/2d4/36/08 8 ,,Vyhodnoceni migracni propustnosti krajiny pro
velké savce a navrh ochrannych a optimalizagnich opatieni® (fesitelé AOPK CR, EVERNIA
s.r.o. a Vyzkumny ustav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvi, v.v.i.) byla
navrzena sit migra¢nich koridorii pro velké savce na uzemi CR, ktera souasné navazuje na
obdobné sit¢ v sousednich statech. Hlavnimi vystupy jsou vrstvy migracné vyznamnych
uzemi, dalkovych migracnich koridori a bariérovych mist migracnich koridord. Migracné
vyznamna tizemi jsou jednim z udajii o Gizemi zpracovanych a poskytovanych AOPK CR pro
zpracovani uzemn¢ analytickych podkladii obci s rozsifenou plisobnosti a tvoti podkladovy
material pro ochranu priichodnosti krajiny pro volné Zijici Zivo€ichy, predevsim velké savce.

Migraéné vyznamna tizemi (MVU) - jedna se o $iroka uzemi, ktera zahrnuji oblasti jak pro
trvaly vyskyt zajmovych druht, tak pro zajisténi migraéni propustnosti. V ramci MVU je
tieba zajistit ochranu migracni propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vzdy zajisténa
dostatecna kvalita lesnich biotopli a variabilita jejich propojeni SirSiho celkového kontextu
krajiny. V téchto uzemich by méla byt problematika fragmentace krajiny zafazovana jako
jedno z povinnych rozhodovacich hledisek v rdmci uzemniho planovani a investi¢ni pfipravy.
Zakladni pracovni méfitko vrstvy MVU je 1:500 000.

Dalkové migracni koridory (DMK) - jsou zdkladni jednotkou pro zachovani dlouhodobé
udrzitelné prichodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky
desitek kilometrd a Sitky v priméru 500 m, které propojuji oblasti vyznamné pro trvaly
a pfechodny vyskyt velkych savct. Jejich zdkladnim cilem je zajisténi alespoit minimalni, ale
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dlouhodobé¢ udrzitelné konektivity krajiny i pro ostatni druhy, které jsou vazany na lesni
prostiedi. Zakladni pracovni mapové métitko je 1:50 000.

Bariérovd mista migraénich koridori (DMK BM) - identifikovand mista migracnich
koridorii, kde je migraci velmi vyznamné nebo zcela zabranéno. Na tzemi celé CR bylo
v ramci migracnich koridori vyznaceno 29 kritickych mist (K1), kterd jsou v soucasné dobé
neprlichodna nebo jen s velkymi problémy. VétSinou se jedna o kiizeni koridord s dalnicemi,
v ostatnich ptipadech je koridor veden dlouhym usekem bezlesi ¢i silné zastavénym tizemim.
Na koridorech bylo déle v terénu vymapovano 178 problémovych usekl (K2), kde je migrace
v soucasnosti moznd, avsak je ztizena vlivem piitomnosti jedné nebo vice bariér.

V mistech vyskytu a migrace uvedenych zvlast¢ chranénych zivocCichli je omezeni
migracni prostupnosti izemi Skodlivym zasahem do jejich ptirozeného vyvoje ve smyslu §
50, odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Uzemim neprochazi zadny dalkovy migraéni koridor, ani se zde nenachazi migracné
vyznamné uzemi. (mapy.nature.cz)

Krajina
Geomorfologie

Podle geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky ndlezi uzemi k nasledujicim
morfologickym jednotkam (Culek, 2003):

Systém: Hercynsky
Provincie: Ceska vysogina

Subprovincie: Poberounska subprovincie (I5)

Oblast: Brdska oblast (ISA)

Celek: Prazska plosina (ISA-2)
Podcelek:  Ri¢ansk4 plosina (ISA-2A)
Okrsek: Uhtinévska plosina (VA-2A-b)

Uhiinéveska plogina tvori pruh Gizemi pii jizni hranici Ricanské plosiny pfi styku se
Stiedogeskou pahorkatinou, a to mezi iidolim Sézavy a zapadnim okolim Ceského Brodu. Je
to plochd pahorkatina (maximalni vyska 392 m jz. od Zvole) na proterozoickych drobéach
a bridlicich, se slabé rozclenénym reliéfem pomérné rozsdhlych zarovnanych povrchi
(ptemodelovaného predkiidového podlozi).

Krajina, krajinny raz

Z hlediska stavajici miry antropogenniho ovlivnéni lze tzemi charakterizovat jako piirodé
cizi az ptirodé vzdalené, predevsim z dlivodu podilu zastavénych ploch, rozsahu agrocenéz
a existence dalnice D1 (prvni ndvrhy na vystavbu dalnice nap#i¢ Ceskoslovenskem se objevily
jiz ve 30. letech 20. stoleti, prvni usek byl otevien v roce 1971 mezi Prahou a MiroSovicemi,
souvisly dalni¢ni tah mezi Brnem a Prahou byl dokonc¢en 7. listopadu 1980). Lze konstatovat,
ze z pivodniho habitu krajiny se dodneska zachovaly pouze fragmenty.

Obec se diky své poloze se stala jednou z nejvyhledavanégjsich rozvojovych lokalit pro
plosné rozsdhla komer¢ni zafizeni maloobchodu, sluzeb a dal§iho obcanského vybaveni
(v€etn€ napt. rozsdhlého akvaparku) v Prazském metropolitnim regionu. Na pocatku 90. let
20. stoleti byly Cestlice malym sidlem v zdzemi Prahy. Jiz na pocatku 90. let 20. stoleti
zahdjili predstavitelé obce pripravu tizemniho planu, pofizovaného soucasné pro uzemi obci
Cestlice, Priihonice a k. 0. Zdiméfice (Cast mésta Jesenice). Impulsem bylo provéfeni
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moznosti pro prildkani soukromych investic, které by pomohly obcim pokryt néklady na
obnovu a rozvoj mistni vefejné infrastruktury. Od roku 1997 zazivaji Ceslice prudky stavebni
rozvoj, postupné vznikd komeréni zéna Cestlice - Prithonice. Komeréni zéna se rozklada
podél dalnice D1, na zapadnim a jihozapadnim okraji obce Cestlice, a patii k nejvétsim svého
druhu v Prazském metropolitnim regionu. Komer¢ni zona stala na po¢atku rozsahlého rozvoje
dalsich obchodnich, prumyslovych a skladovych arealti podél dalni¢ni osy (Nupaky,
Dobiejovice, Jazlovice, Ritany, V3echromy), kde dominantnim zplsobem vyuZiti je
skladovani a logistika.

Uzemi Stfedoeského kraje bylo rozdéleno do Oblasti krajinného razu (ObKR) v ramci
Vyhodnoceni krajinného razu Stfedoceského kraje (Atelier V, 2008, 2009). (http://www .kr-
stredocesky.cz) Resené izemi se nachazi v Oblasti krajinného razu Ri¢ansko (ObKR 36). Typ
krajiny - krajina pfeménéna, krajinaiska hodnota snizena (A-).

Pro jednotlivé oblasti jsou definovany opatieni k ochrané identifikovanych znaki
a hodnot. Pro ObKR Ric¢ansko byla navrzena tato opatfeni:

e Ochrana a dopliiovani vegetacnich prvku liniové zelené podél vodnich tokti a vodnich
ploch jakozto dilezitych prvki prostorové struktury a znakid ptirodnich hodnot,
zachovani nezastavénych koridort vodoteci;

e Dopliovani dievinné vegetace v zemédé€lské krajing, dopliiovani a ochrana biechové
vegetace rybnicku;

e Respektovani stop dochované a typické urbanistické struktury;
e Omezeni rozsahu a dimenzi rozvojovych ploch vesnickych obci;

e Zachovani oddéleni zastavénych lokalit a posileni vyznamu krajinné zelené¢ ve
struktufe krajiny.

Zarazeni do typologie krajiny

Rozdéleni republiky na typy krajiny vychazi z prace Typologie &eské krajiny!' (Low
a spol.) zpracované jako tkol pro MZP — VaV 640/01/03 z listopadu 2005. Celkovy typ
krajiny oznaCeny kédem byl autory studie vyhodnocen na zakladé tiech zékladnich vlastnosti
uzemi: vyvoje krajiny (stari osidleni — historické souvislosti), vyuziti izemi (kulturni znak)
a utvareni reliéfu (geomorfologicky znak).

Oblast Ri¢anska patii ke staré sidelni oblasti hercynského okruhu s mnozstvim

starobylych sidel a archeologickych nalezli. Naptiklad v prihonické lokalit¢ Komarov byl na
levém biehu Botice odkryt sidlistni objekt kultury s linedrni keramikou (5. tisicileti pf. Kr.).

' Pro rozliseni typli nasich krajin byl pouzit soubor vlastnosti pfirodnich (napf. typy georelié¢fu a pid,

biogeografické Clenéni), socioekonomickych (napf. zastoupeni lesnich a zeméd&lskych kultur, stupen a zplsob
urbanizace) a kulturnich (napf. etnografické oblasti, typy lidovych domi a historickych pluZin, percepéni mapy
velkych méritek). Vybér rozhodujicich vlastnosti — charakteristik — je prvnim krokem prace. Charakteristiky jsou
vybrany jak z hlediska jejich krajinotvorné funkce, tak i z hlediska vypovidaci schopnosti o potencialech uzemi.
(VaV 640/01/03 z listopadu 2005, tesitel projektu Low a spol., s.r.o., kap. A).
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Tabulka 11 Krajinné typy v k. . Cestlice (zdroj: Ndrodni geoportdl INSPIR; Low, 2008)

Kl‘a.]llll'ly typ - Typy sidelnich krajin Typy p'odle 'vyuzm Typy krz}]'m podle
kod uzemi reliéfu
171 Stard §1dlen1 krajina Hercynika a Zemédlské krajiny Krajina plosm a
Polonika pahorkatin
100 Stara §1d1em krajina Hercynika a Urbanizovana krajina Kr?g’ ina bez vyliseného
Polonika reliéfu

Obrazek 9 Krajinné typy v k. u. Cestlice (zdroj: Ndrodni geoportdl INSPIR; Léw, 2008)

Fauna a flora
Biogeografické ¢lenéni

Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) lezi zajmové uzemi v Ceskobrodském
bioregionu (1.5).

Bioregion leZi ve stfedu stfednich Cech, zabira piiblizné Ceskobrodskou tabuli, vychodni
ast Prazské plosiny a usek Caslavské kotliny; tvoii tak Gpati Ceskomoravské vrchoviny
a Stfedoceské pahorkatiny smérem k Polabi. Bioregion ma plochu 1214 km2 a je vyrazné
protazen ve sméru Z - V. Typickou ¢asti jsou ploSiny na proterozoickych, permskych
a kfidovych sedimentech s pokryvy sprasi a vegetaci haji s malymi ostrovy acidofilnich
doubrav. V ploSinach jsou zafiznuta vyrazna, ale mélka skalnata udoli s acidofilnimi
doubravami, ostrivky subxerofilnich doubrav a skalnich spolecenstev. Nereprezentativni
soucasti jsou vysoké kopce u Kutné Hory a prechodny pas k Havli¢kobrodskému bioregionu
na jihovychodg.

Bioregion patii k velmi starym sidelnim oblastem, trvale byl osidlen jiz od neolitu.
Vétsina lest byla v minulosti vykéacena, dnes lesy kryji zlomek plochy bioregionu, zbyvajici
¢ast nema vzdy zachovalou porostni skladbu, kterd je Casto tvotfena lignikulturami (akat,
borovice). Na odlesnénych mistech prevazuji agrikultury, travinobylinné porosty jsou
zachovany zejména na ostrivkovit¢ se vyskytujicich prudsich svazich, vyjime¢né€ i na
vlhkych loukach, dnes pfevazné zmeliorovanych. Rybniky maji nevelkou plochu.
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Fytogeografické zarazeni a potencidlni pfirozena vegetace

Potencialni pfirozenou vegetaci tvotily predev$im haje svazu Carpinion, a to zejména
Melampyro-Carpinetum, na t€z$ich podmacenych ptidach charakteristicky i Tilio-Betuletum
(z4jmové uzemi). Okrajové sem zasahovaly i acidofilni doubravy (Genisto germanicae-
Quercion) a mén¢ narocné typy subxerofilnich doubrav (Quercion pubescenti-petraeae). Buk
je zastoupen pouze fragmentarné, skutecné buciny chybéji. Podél vodnich tokd byly luhy,
zastoupené nejspiSe asociacemi Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum a Carici remotae-
Fraxinetum. Slatinné olSiny (Carici elongatae-Alnetum a Carici acutiformis-Alnetum) byly

ziejme velmi Fidké. Na otevienych mistech skalek bylo snad maloplos$né pfirozené bezlesi.

Flora bioregionu je charakterizovana zastoupenim hercynské hajové kvéteny. Lokélni
mezni prvky nejsou pfili§ vyrazné, jsou reprezentovany nékterymi termofiln€jSimi druhy
tézsich pad, exklavni prvky jsou vyjimecné. Béznou hajovou fléru reprezentuje napt. sasanka
pryskyinikovita (Anemonoides ranunculoides). Charakteristické jsou druhy tézsich pad, z&asti
i kontinentaln€ ladéné, napt. srpice barvitska (Serratula tinctoria), mochna bila (Potentilla
alba), osttice stinna (Carex umbrosa), pieslicka obrovskd (Equisetum telmateia), v minulosti
neziidka hvozdik pysny (Dianthus superbus). Mezi termofilnimi druhy jsou vzacné typy se
zapadni tendenci, jako bélozarka lliliovita (Anthericum liliago), hojn&jsi s tendenci
kontinentalni, napt. koniklec luéni (Pulsatilla pratensis), kiivatec Cesky (Gagea bohemica),
kostrava walliska (Festuca valesiaca), oman némecky (Inula germanica), kavyl Ivaniv (Stipa

Jjoannis), k. vlaskovity (S. capillata), zlatovlasek obecny (Crinitina linosyris).

Fauna regionu je hercynského ptivodu, silné ochuzend, se zapadnimi vlivy (jezek zapadni,
ropucha kratkonoha, kobylka Leptophyes punctatissima). Ekologicky je zcela zménéna
ptrevladajici otevienou kulturni stepi (havran polni). Do ni jsou vmezefeny nepatrné zbytky
xerotermnich spoleenstev (z mékkyst napf. trojzubka stepni), do lesnatych stanovist
v mélkych udolich pronikaji napt. slimacnik tahly, biehovymi porosty podél vod moudivlacek
luzni. Vyznamné druhy - Savci: jezek zapadni (Erinaceus europaeus). Ptaci: biehule fi¢ni
(Riparia riparia), moudivlacek luzni (Remiz pendulinus), havran polni (Corvus frugilegus).
Obojzivelnici: ropucha kratkonohd (Bufo calamita), skokan $tihly (Rana dalmatina), mlok
skvrnity (Salamandra salamandra). MekkySi: suchomilka obecna (Helicella obvia), s.
ryhovana (H. striata), trojzubka stepni (Chondrula tridens), slimaénik tahly (Semilimax
semilimax). Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima.

V zijmovém uzemi pievladaji polni biotopy s béznym druhovym spektrem. Prvki
mimolesni zelené je v zdjmovém Gzemi velmi mélo, je zastoupena zejm. podél zminovanych
obCasnych vodote¢i a komunikaci. Lesni porosty jsou zastoupeny lesnim komplexem
vychodné od sidla, blizsi charakteristika viz USES LBC 9.

Plocha Z12c¢ (izemni rezerva R3) je tvofena obdélavanou ornou piidou.

Dle regionaln¢ fytogeografického ¢lenéni (mapy.nature.cz) se Uzemi nachdzi v okrsku
Pruhonicka ploSina (64a).

Na tizemi se vyskytuji nasledujici biochory?:
e 3RE - PloSiny na sprasich v suché oblasti 3. v.s.- vétSina zdjmového uzemi v¢.
plochy Z12¢

e -3RM - Plosiny na drobach v suché oblasti 3. v.s. - mensi ¢ast v sz. casti
zajmového tizemi

2 Biochora je vyssi typologicka jednotka c¢lenéni Gzemi bioregionu. Ma heterogenni raz, vyznaCuje se

svébytnym zastoupenim, uspotradanim, kontrastnosti a slozitosti kombinace skupin typd geobiocénd. Vlastnosti
jsou podminény kombinaci vegetacniho stupné, substratu a reliéfu.* (Culek a kol, 2003)
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Ekologicka stabilita uzemi

Koeficient ekologické stability® (Kes) byl stanoven podle vzorce (Michal, 1985), ktery
vychézi z podilu stabilnich a nestabilnich druhti pozemki, respektive ekosystémi, které na
nich mohou existovat. Pro vypocet byly pouzity thrnné hodnoty druhii pozemkt uvedené
v databazi CUZK pro rok 2013.

Za stabilni plochy jsou podle této metodiky povazovany: lesni pozemky, trvalé travni
porosty, vodni plochy a toky, sady, vinice, zahrady, ¢ast polozky ostatni plochy (v tomto
vypoctu zahrnuty z polozKy Ostatni plochy: plantdz dievin, zeleni, hibitovy, rekreacni
a sportovni plochy).

Za nestabilni plochy se povazuji: orné ptida, zastavéné plochy, chmelnice, ¢ast polozky
ostatni plochy (vtomto vypoctu jsou zahrnuty z polozky Ostatni plochy: dradha, délnice,
silnice, ostatni komunikace, ostatni dopravni plocha, kulturni a osvétova plocha, manipulacni
plocha, dobyvaci prostor, skladka, jind plocha, neplodna ptda).

Vysledny koeficient uréuje ekologickou stabilitu podle nasledujici tabulky.
Tabulka 12 Koeficient ekologické stability

Rozmezi K. Charakteristika
Kes<0,1 tizemi s maximalnim narusenim p¥irodnich struktur
0,1 <K <03 uzemi se zietelnym narusenim piirodnich struktur
0,3<Ke<1,0 uzemi intenzivné vyuzivané
1,0 <Kes <3,0 uzemi relativné vyvazené
Kes>3,0 uzemi ptirodni a pfirodé blizké
Celkem stabilni plochy: 28,54 ha
Celkem nestabilni plochy: 414,18 ha

Kes (= stabilni plochy / nestabilni plochy): 0,069

Tabulka 13 Vymeéra druhu pozemki v k. . Cestlice dle UHDP, CUZK 2013

Plocha WATIE) Ostatni plocha VIO
v ha ha
Orna puda 321,69 plantaz dfevin 0
Chmelnice 0,0 draha 0
Vinice 0,0 dalnice 0
Zahrada 14,31 silnice 11,06
Ovocny sad 0,13 ostatni komunikace 27,81
Trvaly travni porost (TTP) 3,29 ostatni dopravni plocha 0
Zemédélska puda 339,42 zelen 3,99
Lesni pozemek 2,69 sportovisté a rekreacni plocha 0,82

3

Ekologicka stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnavat vnéjsi rusivé vlivy vlastnimi spontannimi
mechanismy (Michal 1992). Ekologicka stabilita (schopnost) i ekologicka rovnovaha (stav) se udrzuji ptirodnimi
procesy pomoci autoregulacnich mechanismt, jejichz zaklad je ve vzajemnych vazbach rostlin, Zivocichl
a mikroorganismu tvoricich ekosystém.
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Vodni plocha 1,86 . hibitovy, urnovy haj 0,5
Zastavéna plocha a nadvori 26,38 . kulturni a osvétova plocha 0
Ostatni plocha 72,36 ° manipulaéni plocha 15,05
Celkem 442,72 | dobyvaci prostor 0

. skladka 0
podil zemédélské pady v k. u. 76,7 % . jina plocha 12,19
procento zornéni zem. pudy 94,8 % ° neplodna ptida 0,95
lesnatost 0,6 %

Koeficient ekologické stability pro uzemi obce Cestlice je roven hodnoté 0,069, jedna se
tedy o uzemi s maximalnim naruSenim pfirodnich struktur (Kes < 0,1). Zakladni ekologické
funkce musi byt intenzivné a trvale nahrazovany technickymi zasahy. Dlivodem nizkého
koeficientu ekologické stability je obrovska rozloha orné pudy (321,7 ha, tj. skoro 73%
celkové rozlohy obce), ktera se fadi mezi nestabilni plochy.

Piidni fond
Zemédélsky ptidni fond

V posuzovaném uzemi bylo v roce 2017 evidovano cca 306 ha zemédélské pudy, coz
predstavuje necelych 63 % vyméry Uzemi obce. Do zemédélské pldy se pocita orna pada,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a TTP. Zahrady a sady lze mimo jiné obecné chapat
jako indikator ,,obytného charakteru® tizemi. V daném uzemi tvoii zahrady a ovocné sady
pouze cca 3,2 % zemédelské pudy. Zbyla cast zemédélské pidy (az na 3,3 ha TTP) je tvofena
ornou pudou.

V posuzovaném Uzemi je rozhodujicim zpiisobem zastoupena hlavni pidni jednotka HPJ
46, dale jsou zastoupeny hlavni piidni jednotky HPJ 11, HPJ 15, HPJ 26, HPJ 37 a HPJ 42.
Charakteristika zastoupenych HPJ je uvedena v nasledujicim piehledu (podle piilohy €. 2
k vyhlasce ¢. 327/1998 Sb.):

e HPJ 11 - Hnédozem& modalni vcetné¢ slabé oglejenych na sprasovych
a soliflukénich hlinach (prachovnich), stfedné tézké s t&€zsi spodinou, bez skeletu,
s pfiznivymi vlhkostnimi poméry

e HPJ 15 — Luvizemé modalni a hnédozemé luvické, véetné oglejenych variet na
svahovych hlinach s eolickou piimési, stfedn¢ tézké az tézké, az stiedné
skeletovité, vlahove priznivé pouze s kratkodobym prevlhéenim

e HPJ 26 — Kambizemné modalni eubazické a mezobazické na btidlicich, pfevazné
stiedné té€zké, az stiedné skeletovité, s ptiznivymi vlahovymi pomeéry

e HPJ 37 — Kambizem¢ litické, kambizemé modalni, kambizemé& rankerové
a rankery modalni na pevnych substratech bez rozliSeni, v podorni¢ni od 30 cm
siln¢ skietovité nebo s pevnou horninou, slabé az stfedné skietovité, v ornici
stiedné t€zké, lehéi az lehké, prevazné vysusné, zavislé na srazkach

e HPJ 42 — Hnédozemé oglejené na sprasSovych hlinach (prachovicich), stfedné
tézké, bez skeletu, se sklonem k do¢asnému pievlhéeni

e HPJ 46 — Hnédozemé Iluvické oglejené, luvizemé oglejené na svahovych

(polygenetickych) hlinach, stfedné tézké, ve spodiné t€78i, bez skeletu az sttedné
skietovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni
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Obrazek 10 Piehled pudnich typa v zijmovém vizemi (zdroj: Ndrodni geoportdl INSPIRE)

W

Vysv.: HNm — hnédozem modalni, LUm — luvizem modalni

Na celém uzemi obce Cestlice jsou piidy nachylné k vodni erozi, coZ je 2. nejnizsi hodnota
z 6ti Skalové stupnice ohrozenosti piid. Na ploSe Z12¢ jsou pldy k vétrné erozi hodnoceny
jako pady bez ohrozeni (podle www.vumop.cz)

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Dle dat UHDP 2013 ¢&ini vyméra lesti na tizemi obce Cestlice 2,69 ha, coz predstavuje
pouhych 0,6 % celkové vyméry izemi. Ve srovnani s lesnatosti CR (33,9 %, Zprava o stavu
lesa a lesniho hospodaistvi Ceské republiky v roce 2012) je lesnatost v zajmovém tzemi vice
nez podprumérnd. Vétsina z pritomnych lesnich ploch na tizemi obce je soucasti LBC 9.

Uzemi lezi v piirodni lesni oblasti &. 10 Stiedogeska pahorkatina.

Geologie, nerostné zdroje

Zajmové uzemi se nachazi v prostoru, na jehoz geologické stavbé se podili horninovy
komplex Stéchovické skupiny svrchniho proterozoika. Jedna se o zvrasnény soubor bridlic
a prachovct, podfizené s vlozkami drob, jejichz uhrnna mocnost se odhaduje na 1 az 2 km.
Zdejsi jilovito-prachovité sedimenty jsou vétSinou tmaveé Sedé az SedoCerné. Smérem
k povrchu jsou postupné intenzivngji postizeny navétranim az zvétranim (pasmo
ptipovrchového rozpojeni), blize k povrchu jsou vlivem prevazné chemickych zvétravacich
procestt Sedohnédé az rezavohnédé. Stupeni zvétrani se projevuje malou soudrznosti
jednotlivych blokii horniny a jejich rozpadem vétSinou do nepravidelné¢ kvadrovitych az
deskovitych tlomkd v decimetrovych az centimetrovych velikostech, s jilovito-prachovito-
pis€itou (zavisi na charakteru mate¢né horniny) mezerni hmotou.

V nadlozi se vyskytuje kvartérni pokryv prevazné deluvidlnich hlinito-jilovitych az
pis¢ito-jilovitych hlin s rizné velkymi tlomky bfidlic, ve vyssich partiich ¢asto s obsahem
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eolické slozky (svahové hliny a relikty sprasovych hlin- wiirm). Tyto zeminy jsou zpravidla
prekryty polohou humoznich hlin.

V udoli potoka Botice a udolni nivé Pitkovického potoka se nachdzeji fluvialni prevazné
pisCitohlinité az jilovité sedimenty. V udolnim svahu u jejich soutoku (SZ od Cestlic) se
vyskytuji fluvidlni Stérkovité pisky (wiirm a riss).

Z hlediska tektonické expozice se jednd o tizemi pomérné klidné, s minimalnim poctem
dislokaci vétsiho rozsahu. (Svoboda, Hofmannova, 2009)

Dle mapového serveru Ceské geologické sluzby se v feSeném uzemi nenachdzi zadné
lozisko ani dobyvaci prostor, poddolované nebo sesuvné uzemd.

Radonove riziko

Podle  aktualizované =~ mapy  radonového  indexu  geologického  podlozi
(http://mapy.geology.cz/radon/) spada vétSina Gzemi do kategorie pievazujiciho radonového
indexu nizkého, do komeréni zony Cestlice - JIH zasahuje uzky pruh radonového indexu
sttedniho. Mapy radonového indexu (pivodné oznacované jako mapy radonového rizika)
orientatné naznaCuji primérnou miru aktivity (vyskytu) radonu v ruznych jednotkach
geologického podlozi. Geologické podlozi je pritom nejvyznamnéj$im zdrojem radonu
v objektech.

Pozadavky na omezovani ozafeni zradonu a dalSich radionuklidii stanovuje zakon
¢. 18/1997 Sb. (atomovy zékon), v platném znéni. Podle jeho dikce, § 6 odst. 4, je kazdy
navrhovatel umisténi stavby povinen zajistit stanoveni tzv. radonového indexu pozemku
a tento posudek piedlozit stavebnimu ufadu. Stavebni Gfad stanovi ve vymezenych ptipadech
podminky pro provedeni preventivnich opatieni.

Obrazek 11 Mapa radonového indexu geologického podlozi (zdroj: mapy.geology.cz/radon/)

Radonovy index 1 : 50 000
2 stfedni

1 nizky

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Dle Ustfedniho seznamu kulturnich paméatek CR vedeného Narodnim pamatkovym
ustavem (www.monumnet.npu.cz) se v obci nachdzi dvé nemovité kulturni pamatky. Jednou

z nich je kostel sv. Prokopa, ktery je pamatkou od roku 1958. Z vétsi ¢asti byl kostel postaven
roku 1863-4 na mist¢ plvodniho kostelika, o kterém je zminka jiz ve 14. stoleti. Kostel
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sv. Prokopa je jednolodni, lod” ma rovny strop, presbytai je zakonceny tfemi boky a opatien
klenbou bez Zeber. Hlavni oltaf je barokniho pivodu, v nyné&jsi podobu upraveny roku 1869.
U kostela se nachazi i fara. Druhou pamatkou je socha sv. Vaclava z poloviny 18. stoleti
umisténd na navsi, jako pamatka je vedena rovnéz od roku 1958. Nejvyznamnéjsi pamatkou
v okoli (mimo feSené tizemi) je pak Prihonicky zdmek se zdmeckym parkem, kde mj. sidli
Geobotanicka laboratoi Akademie véd CR a Botanicky tstav AV CR.

Celé tizemi obce Cestlice lezi v oblasti s moznym vyskytem archeologickych nalezi.
Na podzim roku 2008 probihala podle informace Ustavu archeologické pamétkové péce
sttednich Cech terénni &ast prizkumu v oblasti Cestlice — Benice — Pitkovice, konkrétng
v obci Cestlice se jednalo o uzemi v zastavitelné ploe s oznatenim Z13. V celé oblasti bylo
zjisténo kompaktni osidleni (nélez ¢itd cca 50 objektl, jedna se o nékolik domu, jam na obili
apod.) z doby bronzové, &aste¢né i starsi doby Zelezné. Na uzemi obce Cestlice se nalezy
nachazely cca v prvni tietiné zkoumaného tizemi smérem ke komunikaci Benice — Nupaky.

Ve Statnim archeologickém seznamu CR (SAS) je v katastru obce Cestlice evidovano
jedno uzemi s archeologickymi ndlezy. Jedna se o stfedovéké a novoveéké jadro obce (pof.
¢. SAS: 12-42-09/2) v kategorii II (izemi, kde se pravdépodobnost vyskytu archeologickych
nélezl pohybuje v rozmezi 51 — 100%).

Rizika havarii, staré ekologické zdtéze

Dle izemng analytickych podkladti ORP RiGany (vykres limitii vyuziti izemi) se na izemi
Cestlic nenachazi zadny objekt nebo zafizeni zafazené do skupiny A nebo B dle kategorizace
zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zdvaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky.

V databazi SEKM (Systém evidence kontaminovanych mist) je pro obec Cestlice
evidovana tato stard ekologicka zatéz:

- Cestlice — VOLVO (ID lokality: 2344001) — kategorie priority P1, lokalita je
tvofena pozemky ¢&. 322/30 a 322/33 u dalnice D1 v komeréni zéng Cestlice-
Prihonice. Na lokalit¢ byl prokdzan anomalni vyskyt koncentraci chloridovych
iontl (aZ do trovné 1000 mg/l) a zvySené obsahy manganu. Zvysené koncentrace
Mn jsou piirodniho plivodu a nepiedstavuji pro ZP zadné riziko, silné zvysené
koncentrace Cl° nepochybné souvisi s dlouhodobym pouZzivanim posypovych
materiali na bazi NaCl pro zimni tdrzbu dalnice D1.

Predpokiadany vyvoj stavu Zivotniho prostiedi, pokud by nebyla uplatnéna tzemné
planovaci dokumentace

V disledku nerealizace zmény UP ¢&. 2 by nedoslo k zaboru ZPF o souhrnné rozloze cca
19 ha. Nedoslo by ale ani k vodohospodatskym upravam, jez v souvislosti s realizaci zény
budou komplexné fesit nakladani s destovymi vodami a jez predstavuji problém pro vychodni
okraj obce Priihonice pfi pfivalovych destich (bliz§i popis Gprav je na str. 53). Pti nerealizaci
plochy Z12c ze zmény €. 2 by nedoslo k navySeni dopravni zatéze, jez je spojena s hlukovymi
emisemi a emisemi do ovzdu$i. Realizace lokality Z12c¢c je podminéna vybudovanim
protihlukovych opatieni (PHS RiCanska a Michovka), jez vychézeji z Hlukové studie
oznameni EIA ,,Vybudovani infrastruktury v k. . Cestlice, Barillova J. (2012), podrobn&ji
viz kapitola Hlukova situace a str. 53 tohoto vyhodnoceni. Dle dat CHMU nejsou imisni
limity, az na NOx, pfekracovany. Rozptylové studie k citovanym oznamenim EIA konstatuji,
7e prispévek celé zony Cestlice — jih bude relativné maly a nepovede k piekra¢ovani imisnich
limitG. Jedna se o siln¢ urbanizované uzemi pii dalnici DI, s velmi nizkou ekologickou
stabilitou i hodnotou, hlukova zatéz je problematicka pouze v noci v Prithonicich u objekti
k bydleni nejblize k dalnici DI, zneCisténi ovzdusi se az na epizody, dané ziejmé
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rozptylovymi podminkami, pohybuje pod imisnimi limity. Tento stav by pravdépodobné trval
i bez uplatnéni zmény €. 2, jez vSak s ni spojené vlivy na Zivotni prostfedi zmiriiuje fadou
opatieni (napf. viz str. 53).
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4. CHARAKTERISTIKY ZIVO"I:Ni}-IO PlgOSTREpi, KTERE BY
MOHLY BYT UPLATNENIM UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE VYZNAMNE OVLIVNENY

Prevedenim uzemni rezervy R3 na plochu zastavitelnou Z12c¢ bude z charakteristik
zivotniho prostiedi ovliviiovano zejm. vyuZzivani krajiny, ptdni fond (zemédélsky phdni
fond), odtokové poméry a retenéni schopnost (vlivem nariistu zpevnénych ploch), v mensi
mife i hlukova zat€z a zneciSténi ovzdusi (vyvoland doprava, nové zdroje znecistovani
ovzdusi).

Jednim ze zplisobll, jak popsat vyuzivani uzemi, je tzv. koeficient ekologické stability
(Kes), ktery je detailngji popsan v piedchozi kapitole. Uzemi obce Cestlice je z 69 % tvoreno
ornou pudou, ktera se zahrnuje do nestabilnich ploch v ramci ekologické stability uzemi.
Realizaci posuzované zmény dojde k zastavéni orné pidy — tzn., ke zméné vyuziti uzemi
soucasné nestabilni plochy za plochu rovnéz nestabilni. Plocha zelené, ktera vznikne v ramci
nové zastavitelné plochy Z12c, nebude mit prakticky zadny vliv na zméné koeficientu
ekologické stability a izemi se bude dal fadit mezi izemi s maximalnim narusenim p#irodnich
struktur (Kes < 0,1). Kes se pocitd pro celé katastralni Gzemi, zminéna plocha zelen¢ se
pozitivné projevi alespoi v lokdlnim métitku.

Zemédelsky piidni fond

Zménou UP & 2 dojde k zaboru ZPF o celkové plose cca 19 ha (pfevedenim uzemni
rezervy R3 na plochu zastavitelnou - Z12c¢). Pro hodnoceni kvality zemédélské pudy se
pouzivaji tfidy ochrany zemédélské plidy odvozené od bonitovanych plidné ekologickych
jednotek (BPEJ). T#idy ochrany podle BPEJ stanovuje vyhlaska MZP & 48/2011 Sb.,
o stanoveni tfid ochrany. Jednotlivé tfidy ochrany charakterizuje Metodicky pokyn Odboru
ochrany lesa a piidy MZP CR (&. j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996) k odnimani pudy ze
ZPF podle zdkona &. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF. Realizaci zmény UP ¢&. 2 bude dotéena
zemédélska ptuda zarazena do II. a v mensi mife i do I. tfidy ochrany.

Charakteristika I. a Il. tfidy ochrany:

I. tfida ochrany — bonitné nejcennéjsi pudy v jednotlivych klimatickych regionech,
prevazné na rovinatych nebo jen mirné sklonitych pozemcich, které je mozno odejmout ze
ZPF pouze vyjimecn¢, a to pfevazné pro zameéry souvisejici s obnovou ekologické stability
krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

II. tfida ochrany — zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych
regioni nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského ptidniho
fondu jde o pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na tzemni
planovani také jen podminén¢ zastavitelné.

Vlastnosti kazdé BPEJ jsou vyjadifeny pétimistnym kédem. Prvé misto kédu vyjadiuje
ptislusnost ke klimatickému regionu (KR), druhé a tieti misto charakterizuji hlavni ptidni
jednotku (HPJ), ¢tvrté misto je kombinaci sklonitosti a orientace vii€i svétovym stranam
a paté misto vyjadienim hloubky a skeletovitosti pidy. Tab. ¢. 14 shrnuje charakteristiku
BPEJ pid, které budou zménou UP ¢&. 2 dot&eny.
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Obrazek 12 T¥idy ochrany ZPF v nové zastavitelné plode Z12c¢ (zdroj: vykresovd cdst zmény UP & 2)

A\ 1
!

Tabulka 14 Charakteristika BPEJ ptud navrzenych k odnéti ze ZPF (zdroj: https://bpej.vumop.cz/)

BPEJ
Charakteristika
2.11.00 2.15.00
Klimaticky I , S ,
region T2 - teply, mirné suchy T2 - teply, mirn€ suchy

Hlavni plidni

hnédozem modalni (HNm), hnédozem

luvizem modalni (LUm), hnédozem luvicka (HNI),
[kambizem luvicka (KAl), (kambizem modalni -

jednotka modalni slab¢ oglejena (HNmg") K Am) - véetné slabé oglejenych variet

Sklonitost Uplna rovina az rovina (0-3°) uplna rovina az rovina (0-3°)

Expozice se vSesmérnou expozici se v§esmérnou expozici

Skeletovitost bezskeletovitd, s primési (s celkovym bezskeletovitd, s pfimési (s celkovym obsahem
obsahem skeletu do 10%) |skeletu do 10%)

Hloubka ptidy  |ptida hluboka (> 60 cm) pada hluboka (> 60 cm)

Ttida ochrany 1. 1.

Pozemky uréené k plnéni funkei lesa nejsou zménou UP dotéeny.
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Dopravni zatiZeni, napojeni

Na zvyseni hlukové zatéze a nartistu emisi znecist'ujicich latek do ovzdusi zprovoznénim
komer¢ni zony Cestlice — JIH (v€etné plochy Z12¢) bude mit rozhodujicim zpisobem vliv
vyvolana doprava. Touto problematikou v¢etné dopravniho napojeni se detailn¢ zabyvaji tyto
studie:

e DHV CR, spol. sr.0. (2010): Dopravné-inzenyrské posouzeni napojeni rozvojové
zbny v oblasti Prithonic na dalnici D1.

- ucelem studie dopravné-inzenyrského posouzeni bylo provéreni funkénosti dopravniho
napojeni komeréni zony Cestlice — JIH, studie byla zpracovana prostiednictvim
komplexniho posouzeni mikroskopického a makroskopického modelovani v programu
AIMSUN NG.

e Atelier PROMIKA s.r.0. (2013): Aktualizace dopravn€ inZenyrskych podkladi pro
akci ,,Komeréni zéna Cestlice — JIH

- ucelem studie bylo aktualizovat vstupni data pouzitd ve studii DHV a posoudit jejich
dopad na komunikaéni sit’.

Pro dopravni obsluznost komeréni zény Cestlice - JIH bude realizovana mistni
komunikace III. tfidy o délce 1,55 km propojujici Exit 6 a Exit 8 dalnice D1. Komunikace
bude mit dva jizdni pruhy o §ifce 3,5 m. Podél komunikace je navrzen pas zelené o Sifce 5 m
a za timto pasem zelen& pak samostatna cyklisticka a p&3i stezka o sitce 3 m. Uprava Exitu 6
bude znamenat prodlouzeni kolektoru pod most RiGanské ul. a vjezd do zény nezavisle
a mimouroviiové viigi ulici Ri¢anska. Je navrhovano umoznéni vyjezdu z upraveného Exitu 6
a z komeréni zony vratnou rampou do ulice Ri¢anska a jen ve sméru do Cestlic. K tomuto
feseni bylo, po dohodé sobcemi Prithonice a Cestlice, pfistoupeno ztoho diivodu, Ze
v dopravnich Spickach je stavajici Exit 6 ve sméru od Prahy do stavajici komeréni zény
(kolem prodejny Lidl) pfetizen, takze je vyuzivana trasa od kruhového objezdu u prodejny
Lidl pfes Kvétnové namésti v Prithonicich a Ri¢anskou ulici do &estlické zony. Uvedené
feSeni by mélo snizit dopravni zatizeni pies Kvétnové ndmésti v Prihonicich a lépe
distribuovat zatizeni Exiti 6 a 8 vcetné souvisejicich komunikaci, musi platit napojeni
z rampy pouze do Cestlic, nikoli do Priihonic.

Napojeni obsluzné komunikace z Exitu 6 je navrzeno jako jednosmérné pfipojeni ze
stavajiciho kolektorového pasu dalnice DI1. Toto pfipojeni bylo piedbézné stavebné
i kapacitné provéreno. Pfi jeho budouci realizaci, i po vlozeni pripletového useku do
kolektorového pasu, zlstane zachovan stavajici konec zarazovaciho useku Exitu 6 na dalnici
DI ve sméru na Brno. Stavajici vzdalenost kfizovatek Exitu 6 a 8 se tedy timto feSenim
neméni. V prostoru Exitu 8 byla v roce 2011 uvedena do provozu kompletni MUK s ulici
Obchodni (silnice 111/00311) véetné rampového systému a dvou okruznich k¥izovatek. Na
zapadni okruzni kfizovatce je provedena stavebni pfipravenost pro napojeni noveé navrhované
propojovaci komunikace do zajmového uzemi severozapadnim smérem.

Jako hlavni pfistupové body do zajmového uzemi byly uréeny kiizovatky (obr. 12):
e Priplet (navrhované prodlouzeni kolektorového pasu MUK na exitu 8)

e OK — Se8 (okruzni kiizovatka severné od dalni¢niho t&lesa, kterd je sou¢asti MUK
na exitu 8 dalnice D1)

e OK — Je8 (okruzni kiizovatka jizné od dalniéniho télesa, ktera je soucasti MUK na
exitu 8 dalnice D1)
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Obrizek 13 Schematicky zikres dopravniho napojeni komeréni zony Cestlice - JTH

obsluzna komunikace k’—s_“

Zavéry studie DHV z roku 2010

Stanoveni objemu generované dopravy na zdkladé znamych skutecnosti
a predpokladli - rozvojova zona je slozena ze tii oblasti, jejichz predpokladany
celkovy objem cest za den ¢ini cca 6 800 v jednom sméru. Predpokladany pocet
cest v jednom smeéru za den Cini u oblasti A 306 (Z12b), u oblasti B 2576 (Z12a)
au oblasti C 3911 (Z12c). V case odpoledni Spickové hodiny (16 — 17 hod) je
uvazovana hodnota 10% piijezdi/odjezdl z této rozvojové zony.

Stanoveni roku 2020 jako nejméné ptiznivého Casového obdobi z hlediska
dopravnich zatézi.

Kapacitni posouzeni pripletového Useku navrhovaného prodlouzeni dalni¢niho
kolektorového pasu na exitu 6 (priplet). Uroven kvality dopravy (dale jen UKD)
byla stanovena na stupni B. Kapacita priipletového tseku byla stanovena jako
vyhovujici.

Kapacitni posouzeni &tyframenné okruzni kfizovatky, ktera je soucasti MUK
na exitu 6 a nachazi se severné¢ od dalni¢niho télesa (OK — Se6). Do této okruzni
kiizovatky jsou zaustény nasledujici komunikace: Uhfinéveskd ve sméru
od Prtithonic i od komeréni zoény Prihonice, ulice Obchodni a dalniéni rampy exitu
6. UKD na nejzatizengjsim rameni (ulice Obchodni) byla stanovena na stupni D,
tedy kapacitné vyhovujici.

Kapacitni posouzeni tfiramenné OK na exitu 6, kterda nachazi se jizné
od dalni¢niho télesa (OK — Je6). Do této okruzni kfizovatky jsou zaustény
komunikace: Uhfinéveska od Prithonic a od komer¢ni zony Prithonice, a dalni¢ni
rampy exitu 6. UKD na nejzatizen&j$im rameni (Uhfinéveska od Priihonic) byla
stanovena na stupni B, tedy kapacitné vyhovujici.
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- Kapacitni posouzeni ¢tyframenné OK s by-passy na exitu 8, kterd nachazi se jizné
od délni¢niho télesa (OK — Se8). Do této okruzni kiizovatky jsou zaustény
komunikace: Obchodni, silnice tfeti tfidy (I11/00311) a dalni¢ni rampy exitu 8.
UKD byla stanovena na viech ramenech na stupni A, tedy kapacitné vyhovujici.

- Kapacitni posouzeni OK na exitu 6, kterd se nachazi se jizné od dalni¢niho télesa
(OK - Je8). Do této okruzni ktizovatky jsou v soucasnosti zaustény: silnice III
tfidy od Dobiejovic a od dalni¢ni mostu pies a dalni¢ni rampy exitu 6. Projekt
poCitd s vyuzitim piipravy na ¢tvrté rameno pro napojeni pateini komunikace
slouzici pro obsluhu rozvojové zény Ceslice - JIH. UKD na nejzatizen&j$im rameni
(dalniéni rampa MUK na exitu 8 ve sméru od Prahy) byla stanovena na stupni B,
tedy kapacitné vyhovujici.

Zavéry studie Atelieru PROMIKA z roku 2013

S ohledem na postupujici pripravné prace bylo pristoupeno k zpfesnéni odhadu
generovanych dopravnich zatézi a narok na dopravu v klidu. V lokalit¢ komercni zony
Cestlice - JIH je v soucasnosti v piipravé zbudovani t¥i arealti (Kostka Cestlice, CP Cestlice,
Aredl MODRA Cestlice) a je stanovena i piedpokladana zatéz z budoucich vyuziti uzemni
rezervy R3 (Z12c) tak, aby ani v budoucnu nedochdzelo k problémiim na piistupovych
bodech na okolni komunikacni sit. Tato studie neuvazovala s moznosti vedlejsiho vyjezdu
z komercni zény na silnici III/0039 Prithonice — Cestlice ve sméru do Cestlic a k Exitu 6. Je
evidentni, Ze tento vyjezd prispéje k vhodnéjsimu rozptyleni (redistribuci) prepravnich vztahii
mezi Exity 6 a 8 a celkovému zkrdceni cest.

Objem generované dopravy budouci komeréni zony Cestlice - JIH jako celku byl
odhadem stanoven na 9 494 voz./den v jednom sméru, pfi¢emz na nové zastavitelnou plochu
Z12¢ piipada cca 5 190 voz./den véetné zapo&itané rezervy 2 000 voz./den pro areall MODRA
Cestlice, ktery je pfipravovan na zajmové ploe. Objem generované dopravy znamena nariist
intenzity dopravy na okolnich komunikacich v diisledku komer¢nich aktivit zprovoznénych
v komeréni zoné Cestlice — JIH. Stanoveny objem dopravy rovnéz znamena intenzitu dopravy
na vyjezdu z komeréni zény — okruzni ktizovatce OK — Je8, pokud by nebyl realizovdn
vedlejsi vyjezd na silnici III/0039 ve sméru do Cestlic a k Exitu 6.

Studie se dale zabyvala aktualizaci dopravnich intenzit na komunika¢ni siti v zdjmové
oblasti v disledku zprovoznéni komercni zoény. Stanoveny objem generované dopravy 9 494
voz./den v jednom sméru byl ptidélen na piepravni sit’ a rozdélen na okolni komunikacni sit’ —
tab. 13 a obr. 13)

Tabulka 15 Vysledna matice mezioblastnich vztahi pfitizena o nové generovanou dopravu z komeréni
zony Cestlice — JIH (zdroj: studie Atelieru PROMIKA, 2013)

z/do 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 0 2938 5285 9356 32791 1032 1077 609 3071
3 543 0 1213 2044 943 30 31 18 332
4 2778 1213 0 703 2949 93 97 55 581
5 6450 1102 1022 0 2610 82 86 48 332
6 35284 1087 1961 2444 0 706 788 446 1162
7 670 21 37 46 425 0 697 395 332
8 8717 27 49 61 221 597 0 516 830
9 512 16 28 35 130 348 533 0 1660
10 2988 166 249 0 1328 249 830 2490 0
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Obrazek 14 Schéma oblasti na podkladu kartogramu rozpadu zdrojové a cilové dopravy

(podle studie Atelieru PROMIKA, 2013)

= piijezd = odjezd vozidel z aredlu

Pozn.: Kartogram o¢ekdvaného rozpadu zdrojové a cilové dopravy z komercni zony Cestliqe —JIH vyjadfuje
podil smérovani vyvolané dopravy v % - podle Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy — Useku dopravniho
inzenyrstvi, 2010.

Studie se déale zabyvala aktualizaci kapacitniho posouzeni hlavnich pfistupovych bodt do
zajmového uzemi, tj. prupletu, OK-Se8, OK-Je8:

Priiplet - UKD pripletového useku byla stanovena na stupni B a je pro dotéeny
usek dalni¢niho kolektorového pasu kapacitné vyhovujici. Kapacitni rezerva
prupletového tiseku €inni cca 1000 voz./hod.

OK-Se8 - OK je kapacitn¢ vyhovujici na vSech svych ramenech, véetné vétvi
MUK na exitu 8.

OK-Je8 - OK kapacitné vyhovi pouze na rameni 1 (od Nupak). Na rameni 3 (od
Dobiejovic) je kapacita na hranici stability. Na rameni 2 (od D1) kapacitné
nevyhovuje, protoZe na dalnicich je piipustné dosahnout nejniz§i UKD na stupni
C. Rameno 4 (od komeréni zény Ceslice — JTH) je kapacitng rovnéz nevyhovujici
(vzhledem k tomu, Ze slouzi jako jediny vyjezd z feSené oblasti a nejzatizenéjsi
ktizovatkovy pohyb je levé odboceni - prijjezd kiizovatkou je na tomto rameni
hodnocen stupném F — tedy nejhor$im moznym). Vzhledem k tomu, ze komer¢ni
zona nebude uvadéna do provozu nardz, ale vystavba a otevirani arealii bude

07/2017

42



Vyhodnoceni vlivli navrhu zmény €. 2 Gzemniho planu Cestlic na zivotni prostredi

provadéno na etapy, bylo pfistoupeno ke stanoveni maximdlni mozné zétéze,
o kterou je mozno vyhledové intenzity na OK — Je8 pfitizit, aniz by doslo
k ptesyceni kapacity. Z vypoctu vyslo, ze prFi intenzitich zdrojové a cilové
dopravy max. 8 300 vozidel v jednom sméru denné je okruZni kFizovatka stale
kapacitné vyhovujici a neni tedy nutno do ni jakkoliv stavebné upravovat. Tato
podminka je splnéna pii uvedeni do provozu prvnich dvou aredli, tedy Kostka
Ceslice a CP Ceslice, kde celkovy objem generované dopravy &ini 4 305 pohybui
v jednom sméru. Tato doprava je pak na vjezdu do oblasti délena mezi pripletovy
usek a posuzovanou OK — Je8. Vyjezd z oblasti je provadén pouze pies OK — Je8.

Hlukova situace

Stavajici hlukova situace byla podrobné popsana v kap. 3. Pro popsani o¢ekavané hlukové
situace z dopravniho zatizeni po zprovoznéni komeréni zény Cestlice — JIH lze vyuzit tyto
rozptylové studie:

1. Barillova J. (2012): Vybudovani infrastruktury v k. u. Cestlice - Hlukova studie.
Samostatnd piiloha ozndmeni zaméru podle ptilohy ¢. 3 zdkona €. 100/2001 Sb.

2. Barillova J. (2013): CP Cestlice - Hlukova studie. Samostatna pi¥iloha oznameni
zaméru podle ptilohy €. 3 zédkona €. 100/2001 Sb.

V hlukové studii pro zamér vybudovani infrastruktury pro komeréni zénu Cestlice — JIH
byly uvazovany situace v dané lokalit& pro obdobi navrhu UP SU hl. m. Prahy pro rok 2040.
Pro toto obdobi byl URM hl. m. Prahy sestaven kartogram dopravy celkovych intenzit
dopravy i rozpad dopravy vyvolany komeréni zénou Cestlice — JIH (obr. 16). URM v modelu
k roku 2040 pocita s dostavbou komunikacni sit¢ a s naplnénim rozvojovych ploch podle
platného UP SU hl. m. Prahy (komunikace - SOKP cely, MO cely, radialy, Liberiska spojka,
Jarovska spojka, bez Vytoriského mostu a bez propojeni mostem HoleSovice — Karlin).
Intenzity dopravy ve sledovaném useku dalnice DI jsou tudiz predpokladany nizsi, nez
v soucasné dobg.

Vysledky hlukové studie

Hlukova studie uvazuje vyhledovou hlukovou situaci (rok 2040) v dané lokalité vcetné
dopravniho zatizeni z komeréniho zony (je uvazovano s celkem 6800 voz./den v jednom
sméru podle studie DHV z roku 2010) bez realizace navrzenych protihlukovych opatieni
souvisejicich s novou dopravni infrastrukturou (varianta 1) a s realizaci navrzenych
protihlukovych opatfeni (varianta 2). Umisténi referencénich bodt je uvedeno na obr. 14.

V obou variantadch jsou zapocitany protihlukové stény navrzené v ramci hlukové studie
pro PHS podél D1 (EKOLA group, unor 2010). Jedna se konkrétné o PHC C2 (pfed mostem),
km 6,502 — 6,756, vyska 8 a 6 m, betonova i prosklend, a PHC C3 (pfed mostem), km 6,748 —
6,890, vyska, 8 m betonova. Tato protihlukova opatieni nesouvisi s novou komeréni zénou.

Tabulka 16 Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z dopravy pro navrhovy rok
2040 (podle Barillova, 2012)

Vypoétena hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq, T (dB)
Cislo RB Vyﬁl’(a RE nad Varianta 1 (bez PH opatieni) Varianta 2 (s PH opatienimi
terénem (m) U ( U )
den - Laeg, 16hod noc - Laeg, 8Shod den - Laeg, 16hod noc - LAeq, 8hod
1 2,0 53,9 49,2 50,8 43,5
5,0 56,0 49,3 53,8 46,6
’ 2,0 55,8 49,5 50,8 44.4
5,0 57,0 50,7 52,8 46,5
3 2,0 54,1 47,9 48,8 42,6
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Vypoctena hodnota ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeg, T (dB)

Cislo RB Vy§l'(a RE nad Varianta 1 (bez PH opatieni) Varianta 2 (s PH opatienimi)
terénem (m) p p
den - Laeg, 16hod noc - Laeq, Shod den - Laeg, 16hod noc - Leq, 8hod
5,0 55,8 49,7 51,3 45,1
4 1,5 497 435 48,5 425
5,0 52,9 46,8 50,8 44 8
5 2,0 47,6 414 47,0 41,0
5,0 49,6 43,4 49,1 43,1
6 2,0 46,6 40,6 46,1 40,3
5,0 483 423 479 42,1
7 2,0 44,1 38,3 44,0 38,3
5,0 46,5 40,6 46,5 40,6
] 2,0 42,1 36,0 421 36,0
5,0 45,6 39,6 45,6 39,6
9 2,0 423 36,3 42,2 36,3
5,0 453 39,3 453 39,3
10 2,0 41,1 35,1 41,0 35,1
5,0 438 37,8 437 37,8
11 2,0 41,5 35,5 41,5 35,5
5,0 45,0 39,0 45,0 39,0
12 2,0 42,8 36,9 42.8 36,9
5,0 459 40,0 459 40,0
13 2,0 41,0 34,8 41,0 34,8
5,0 445 38,4 44.5 38,4
14 2,0 41,5 35,3 41,4 35,3
5,0 449 38,8 449 38,8
15 2,0 42,0 35,4 42,0 35,4
5,0 453 38,9 453 38,9
16 2,0 435 36,8 42.8 36,3
5,0 46,6 40,0 46,0 39,7
17 2,0 53,5 47,0 50,4 44,0
5,0 55,2 48,7 52,7 46,4
18 2,0 54,8 48,3 51,0 44,6
5,0 56,0 495 52,7 46,4
19 2,0 54,7 48,3 51,2 44,8
5,0 55,8 493 52,8 46,4
20 2,0 51,7 45,2 49,9 435
5,0 52,8 46,3 51,2 44 8
11 2,0 50,1 438 49,1 42,8
5,0 51,2 449 50,3 44,0
22 2,0 51,1 433 51,1 433
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Obrazek 15 Umisténi referenénich bodi (podle Barillovd, 2012)

= ,); s
N

Protihlukova opatieni

V ramci vyse uvedenych hlukovych studii byla navrzena tato protihlukova opatfeni (obr.
15):

e PHS Ri¢anska - protihlukové sténa kombinovana se zemnim valem je navrzena
a situovand podél severni casti zapadni hranice nové komunikace, kterd bude
soucasti infrastruktury nové komeréni zény. Protihlukova sténa zafind na severu
u ulice Ri¢anska / Prihonicka a konéi na jihu u stavajiciho protihlukového valu
tak, aby sténa plynule navazala na val. Parametry protihlukové stény v kombinaci
se zemnim valem: VySka zemniho valu 3,5 m, na kterém je umisténa protihlukova
sténa vysky 4,5 m (celkova vyska 8 m), délka stény je 103 m.

e PHS Michovka - druhd sténa bude v jiznim sméru navazovat na stavajici
protihlukovy zemni val. Sténa je navrzena mezi novou komunikaci rozvojové
plochy a stavajici i vyhledovou obytnou zastavbou Prihonic. Sténa plynule
navazuje na zemni val v jiznim sméru. Sténa je vysky 6 m. Délka stény je 360 m.

Dale je uvazovano s vyménou krytu v ulici Ri¢anska za ,.tichy asfalt* VIAPHONE od
spole¢nosti Eurovia Vinci.
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Obrazek 17 Vyhledovy kartogram intenzit zatizeni vybranych komunikaci automob. dopravou

v zajmové oblasti v&etné pFipravované komeréni zény Cestlice — JIH (podle URM hl.
mésta Prahy, 2010)

Rozvojové uzemi 10-P2-39
»

N /N
¥ o \ \‘. S &fe
o £fx \ \ /¥
" : <N . g \ #s N A %:i\ /
o > ‘ 7
i ,
amas0
o e
&2
<

~

(0P SU hl_m. Prahy ndveh (2040 5 [uped ver
URM & 1181510 |vdechna voz ( viechna pomald voz , 0-24h PPD. bez vaz_peavideing HD [Phicha 2 1
07/2017

46




Vyhodnoceni vlivli navrhu zmény €. 2 Gzemniho planu Cestlic na zivotni prostredi

Rozptylova situace

K posouzeni vyhledové rozptylové situace znecistujicich latek do ovzdusi Ize pro potieby
tohoto strategického posouzeni vyuzit rozptylovou studii:

e Vejr M. (2012): Vybudovani infrastruktury v k. 4. Cestlice - Rozptylova studie.
Samostatna pfiloha oznameni zaméru podle piilohy €. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Rozptylova studie se stejn¢ jako hlukova pro tento zamér zabyvala vyhledovou situaci
v roce 2040, kdy byla vyuzita prognéza dopravniho zatizeni zdjmového uzemi podle URM hl.
m. Prahy (obr. 16). Intenzita dopravy z komeréni zony Cestlice — JIH byla prevzata ze studie
DHV z roku 2010, tj. 6800 voz./den v jednom sméru.

Predmétem rozptylové studie bylo vyhodnoceni vlivu automobilového provozu na nové
mistni komunikaci pro komer¢ni zénu a na ostatnich stavajicich komunikacich v zajmové
lokalit¢ na kvalitu venkovniho ovzdus$i. Vypocet byl proveden pro oxid dusiCity, tuhé
zneCistujici latky PMio a PMas a benzen, jakozto nejvyznamnéj$i znecistujici latky
z automobilové dopravy. Modelovani je provedeno jako samostatny piispévek zaméru ke
stavajici imisni situaci v zdjmové oblasti.

Stavajici imisni situace byla podrobné popsana v kap. 3. V zajmové oblasti miize byt dle
dostupnych informaci v obdobi se zhorSenymi rozptylovymi podminkami epizodicky
prekracovan imisni limit pro nejvyssi denni imise Castic PMio. Imisni limity ostatnich
sledovanych znecist'ujicich latek jsou plnény.

Imisni prispévek vybranych znecistujicich latek podle vysledki rozptylové studie:

e Prispévek k roénim priimérnym koncentracim v ug.m

NO; 0,038 — 0,089

PMio 0,028 — 0,094

PMy s 0,028 — 0,094 (hodnoty jsou prevzaty z ptispévku PMio, nebot’ frakce PMy s
tvoti pouze urcity podil z frakce PM o)

benzen 0,002 —0,0058

e Piispévek ke kratkodobym priimérnym koncentracim v ug.m
NO:> (hodinova maxima) 0,82 -1,28
PMio (denni maxima) 0,63 -1,21

Odtokovy rezim, srazkové vody

V réamci inzenyrskogeologického prizkumu lokality Z12a (sousedni lokalita k nové
zastavitelné plose Z12c¢) byly na lokalit¢ provedeny zasakovaci zkousky s cilem stanoveni
koeficientu filtrace pfipovrchového horizontu. Zjisténé hodnoty nasycené hydraulické
vodivosti Ize na zkoumané lokalité¢ klasifikovat jako horizont s tfidou propustnosti VII —
velmi slabé propustné (spodni horizont 2,5 — 3,5 m p.t.) a tfidou propustnosti VI — slabé
propustné (ptipovrchovy horizont). Obdobné zhorSené vsakovaci podminky Ize ocekdvat
i u nové zastavitelné plochy Z12c.

Pro celé uzemi obce Cestlice byla vypracovana studie vodniho rezimu:
e Hydrogeologicka spole¢nost, s.r.o. (2009): Cestlice — studie vodniho rezimu. Praha
V ramci této studie byly popsany thrny srazek v zajmové oblasti:
ziskané v nejblizsich srazkomérnych stanicich (Préihonice a Ritany u Prahy), navysené
0 10%, tj.: 678,7 mm/rok. Intenzita srazek se bude v pribéhu roku ménit. Ve vegetacnim

07/2017 47



Vyhodnoceni vlivli navrhu zmény €. 2 Gzemniho planu Cestlic na zivotni prostredi

obdobi (duben - zafi) spadne vice srazek, v priméru 441,7 mm, (tj. 73,6 mm mésicné), odtok
z plochy je v tuto dobu vétsi. V mimovegetacnim obdobi (fijen - bfezen) spadne v zajmové
lokalité primérné 237,1 mm (tj. 39,5 mm mésicné). Tyto hodnoty jiz byly opét navyseny
o koeficient 10%.

Ve skutecnosti bude v urCitych okamzicich z ploch odtékat podstatné vétSi mnozstvi
srazkovych vod. Jedna se zejména o dny se srazkou vysSi nez 10 mm. Z vysledkil
srazkomérné stanice Ri¢any u Prahy vyplyva, Ze v praimérném roce spadne v $ir§im okoli vice
jak 10 mm srazek za den cca v 15 dnech (v obdobi kvéten az srpen primérné az 2-3x
mésicné).

Velikost 15-ti minutové srazky v hodnoté 185 1/s/ha, kterou nékteré vodopravni Grady
pozaduji pro feSeni problematiky odtoku, pfip. likvidace srdzkovych vod, odpovida vysce
denni srazky 16,7 mm. Pro takto vysokou srazku je v celém povodi Labe udavana ro¢ni
periodicita 0,32. Lze ji tudiz oekavat pouze v Cetnosti jednou za vice jak tfi roky. Intenzita
15-ti minutového desté v 1/s na hektar (1/s/ha) pti periodicité n =2 (ve smyslu CSN 736101)
se uvazuje v maximalni vysi 96,7 1/s/ha.

Pro nov¢ zastavitelnou plochu Z12¢ byl stanoven soucinitel povrchového odtoku, ktery
udava podil spadlych srazkovych vod, které z izemi odteCou po povrchu, vici celkovému
mnozstvi spadlych sraZkovych vod. Podle odtokovych koeficienti (vyhl. MZe ¢. 428/2001
Sb., ve znéni vyhl. ¢. 120/2011 Sb.) je pro volné nezpevnéné plochy bez zastavby, pokryté
vegetaci (zelené pasy, louky) uvazovan koeficient 0,05. Z této hodnoty se vychazi pfi vypoctu
soucasnych odtokovych poméru (tj. pfed zastavénim). Pro budouci vyuziti plochy — OK/X
(ob¢. vybaveni — komer¢ni zatizeni plosné rozsahld) byl stanoven koeficient odtoku 0,585
(dle regulativii UP max. zastavénost 40%, min. podil zelen& 20%).

Na zékladé vyse uvedenych hodnot byla stanovena vysledna hodnota povrchového odtoku
z rozvojové plochy Z12c¢ (tab. 17).
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5. SOUCASNE PROBLEMY A JEVY ZIVOTNIiHO PROSTREDI,
KTERE BY MOHLY BYT UPLATNENIM UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE VYZNAMNE  OVLIVNENY, ZEJMENA
SOHLEDEM NA ZVLASTE CHRANENA UZEMiI A PTACI
OBLASTI

Zvlasté chranénad uzemi a uzemni soustavy NATURA 2000

Zv14sté chranéna izemi a lokality soustavy NATURA 2000 se na tzemi obce Cestlice ani
v jeho blizkém okoli nenachazeji. Nejbliz§im zvlasté chranénym tzemim od nov¢ zastavitelné
plochy Z12c je cca 3 km severné¢ vzdalena PP Pitkovicka stran, nejblizsi lokalitou soustavy
Natura 2000 je necelé 4 km ssz. vzdalenda EVL Mili¢ovsky les (CZ0113002). Uplatnénim
zmény & 2 UP Cestlic nedojde k vyznamnému ovlivnéni Zadného ZCHU ani lokality
soustavy Natura 2000.

Soucasné problémy

Mezi sou¢asné problémy Zivotniho prostiedi obce Cestlice patii vysoka hlukova zat&z
pusobend zejména dopravou. Jedna se ptevazné o tranzitni dopravu na délnici D1, lokalné se
uplatituje i hluk ze silnic IlI. tfidy. Problematika akustické zatéze byla podrobné¢ popséana
v kapitole 3 a 4. Uzemné planovaci dokumentace miize ovlivnit tento problém pouze do jisté
miry. Uzemni plan, potazmo predkladana zména €. 2, nema nastroje pro vyznamngjsi regulaci
hluénosti kli¢ového zdroje hluku v Gzemi — dalnice D1. Pro minimalizaci hlukové zatéze
generované z budouci komer&ni zény Cestlice — JIH je tieba realizovat protihlukova opatieni
navrzenda v ramci hlukovych studii zpracovanych pro jednotlivé komercni aredly.

V zdjmové oblasti se dle dostupnych zdrojli pohybuji kratkodobé imisni koncentrace PMig
v pozadi okolo hodnoty imisniho limitu. V rozptylové pfiznivéjsSich letech miizeme ocekéavat
plnéni imisniho limitu, a naopak v rozptylové méné ptiznivych letech jeho epizodické
prekracovani. Nejedna se vSak o lokalni problém, plnéni kratkodobého imisniho limitu pro
&astice PM o je problematické na velkém tzemi CR.

Mezi dalsi problémy Uzemi patii velmi nizka ekologicka stabilita krajiny, jez souvisi
s nizkym podilem zelen¢ na uzemi obce a velkou rozlohou orné pldy, a odtokové poméry,
nutné ovlivilovat technickymi zasahy.

Dalsi problém muze piedstavovat omezena kapacita okruzni kiizovatky OK-Je8, ktera je
hlavnim vyjezdem z komer¢ni zony. Z vypoctu vyslo (studie Atelieru PROMIKA, 2013), Ze
pfi intenzitdch zdrojové a cilové dopravy max. 8 300 vozidel v jednom sméru denné je
okruzni kfizovatka stale kapacitné vyhovujici a neni tedy nutno do ni jakkoliv stavebné
upravovat. Tato podminka by méla byt teda splnéna p#i uvedeni do provozu prvnich dvou
arealtl, tedy Kostka Ceslice a CP Ceslice, kde celkovy objem generované dopravy &ini pies
4 000 pohybi v jednom sméru.
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6. ZHODNOCENi’ STAVAJICICH A Pl'{EpPOKLéDANYCH VLIVIT]
NAVRHOVANYCH VARIANT UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE

Navrh zmény ¢&. 2 tzemniho planu mésta Cestlic je predlozen v jedné aktivni variants.
Hodnoceny jsou vlivy na:

e obyvatelstvo a lidské zdravi,

e Dbiologickou rozmanitost,

e faunu, floru,

e pudu a horninové prostiedi,

e vodu,

e ovzdusi, klima,

e hmotné statky,

o kulturni dédictvi (v€etn€ dédictvi architektonického a archeologického),
e krajinu.

Z hlediska trvani lze vSechny vlivy povazovat za dlouhodobé az trvalé.

Vyhodnocovany navrh zmény uzemniho planu navrhuje 1 novou zastavitelnou plochu
(Z12c) — ptevod zuzemni rezervy R3. Vzhledem k rozsahu komeréni zony, pokrocilé
projektové pripravé a dostupnym podkladiim vyhodnoceni ponékud piekracuje obvykly
ramec SEA.
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Obrazek 18 Zakres zmén
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Plocha Z12¢|- 19,07 ha

Zpisob vyuziti OK/X — obcanské vybaveni — komercni zafizeni plo$né rozsidhla —
specifické podminky vyuziti:

1) Hlavni vyuziti:

obchod, sluzby;

administrativa;

spoleCenska a zabavni centra;
vystavni plochy;

pristupové komunikace a parkovisté;
zelen vetejna.

2) Pripustné vyuziti:

nezbytna technicka vybavenost;

manipulaéni plochy;

provozy udrzby;

prodejni sklady;

samostatné stojici reklamni zatfizeni do vysky 12m a reklamni sloupy (pylony) do
vy$ky 14m za podminek déale uvedenych.

3) Nepftipustné vyuziti:

bydlenti;

zdravotnicka zafizeni lizkova;
vyrobni ¢innost;

dopravni sluzby a logistika.

4) Zékladni podminky prostorového usporadani:

koeficient zastavéni max. 40 % vyméry stavebniho pozemku;

plochy zelené min. 20 % vyméry stavebniho pozemku, do ploch zelené¢ se
nezapocitavaji retenéni nadrze desStovych vod technického charakteru, pouze
charakteru ptirodniho;

vyskové omezeni - 12,0 metr(.

5) Podminky umisténi, rozméri a pouzivani samostatné stojicich reklamnich zafizeni

a reklamnich sloupt (pylonii):

je mozné umistit max. 2 ks reklamnich pylont slouzicich k identifikaci a propagaci
komeréni zény a firem v ni pusobicich vysky od 12m do 14m v ramci celé
komer&ni zény Cestlice — jih v plochach typu OK/X, z toho jeden v plose
Z12anebo Z12b a druhy v plose Z12c;

minimalni vzdalenost zafizeni nebo pylonu od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice
D1 je 40m;

vySka zarizeni nebo pylonl se méfi od trovné plivodniho okolniho terénu;
pldorysny obrys vnéjsiho lice konstrukce zatizeni nebo pylonu v¢etné reklamnich
ploch ve vySce nad 10m nepiekroc¢i 100m?2;

maximalni vodorovny rozmér konstrukce zatizeni nebo pylonu véetné reklamnich
ploch ve vysce nad 10m nepiekro¢i 15m;

smér a intenzita zdroji svétla budou prizpisobeny tak, aby nezvySovaly svételné
znedisténi viidi stavajici obytné zastavbé obci Cestlice a Prithonice;

zdroje svétla budou mit stdlou intenzitu, je vylouCeno jejich blikani nebo
dynamické tlumeni a zesilovani;

moznosti umisténi, rozmért a dal§i podminky provozu téchto zatizeni podléhaji
vyjadieni vlastnika a spravce dalnice D1 z hlediska bezpecnosti provozu na této
komunikaci.

Vyuziti plochy Z12¢ je dale zavazné podmin€no pravomocné vydanym uzemnim
rozhodnutim na vyuziti Uzemi vcetné¢ umisténi staveb na minimaln¢ 80% ze souctu ploch
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Z12a a Z12b. Vyuziti plochy Z12c je podminéno i realizaci prvku USES (WU4) mezi
plochami Z12a a Z12c a realizaci sadovych uprav v souvisejicich plochach typu ZO/X.

Plocha Z12¢ je souasti nové vznikajici komeréni zony Cestlice — JTH, na které probiha
piiprava zaméra Kostka Cestlice (sousedni plocha Z12a, zamér byl podroben zjistovacimu
fizeni podle zédkona ¢. 100/2001 Sb. — ze zaveru zjisStovaciho fizeni nevyplynul pozadavek na
hodnoceni zdméru podle citovaného zdkona - &j.. 017966/2013/KUSK), CP Cestlice
(sousedni plocha Z12a, zamér byl podroben zjistovacimu fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.
— ze zavéru zjistovaciho fizeni nevyplynul pozadavek na hodnoceni zdméru podle citovaného
zdkona - &j.: 115425/2014/KUSK), areal MODRA Cestlice (Z12¢, zamér v etapé piiprav).
Vyuziti dosavadni plochy tizemni rezervy na plochu zastavitelnou je urbanisticky a dopravné
logické vzhledem k tomu, ze se jednd o plochu mezi déalnici DI, navrzenou obsluznou
komunikaci k jiz pfipravované zastavbé na plochach Z12a a Z12b a mimouroviiovou
kiizovatkou Exit 8, pomoci které bude napojena celd komeréni zéna Cestlice — JIH. Pievedeni
je dale zdivodnéno praktickym vyCerpanim zastavitelnych ploch pro tento typ vyuziti na
tizemi obce Cestlice. Od doby vydani uzemniho planu Cestlic v 2010 doslo k zastavbé na
zastavitelnych plochach typu OK v pomérné vyrazném méfitku - celkem v obdobi od 2010 do
2014 bylo zastavéno 10,43 ha ploch typu OK. V soucasné dobé€ je ptfipravovana (v Grovni
uzemniho fizeni, planovacich smluv a stavebnich povoleni) vystavba na zastavitelnych
plochach Z12a a Z12b o celkové vymére 11,86 ha. Soucasné je jiz ve stavebni realizaci
potiebna dopravni a technickd infrastruktura. Uvedend vymeéra tedy ptiblizné¢ odpovida
vymeéie ploch zastavénych v obdobi let 2010 - 2015. Zprovoznénim dalni¢ni k¥izovatky Exit 8
v roce 2011 ziskala oblast vyrazny prirtistek rozvojového potencidlu a realizace celé¢ zony
Cestlice — jih, ktera na kiizovatku bezprostiedn& navazuije, tj. v plochach Z12a, Z12b a Z12c,
bude probihat v nejblizsich letech a kontinualné. Zastavéni dnes ptipravovanych ploch Z12a
a Z12b lze oCekavat do 2018, pticemz v této dob¢ jiz bude probihat ptiprava v plose Z12c.
Tuto zbyvajici ast zony Cestlice — jih je redlné zastavét do 2020, tedy v relativné blizkém
¢asovém horizontu tzemniho planu. Vyplyva to jak z dosavadniho tempa zastavby, jejiho
témei stoprocentniho vyuziti, tak z nepochybného rozvojového potencidlu (daného polohou
a napojenim lokality) a zajmu investoru.

Zastavénim plochy Z12c¢ tak bude v podstaté ukoncen rozvoj komercni zastavby
v Cestlicich, s dal§imi moznymi plochami se ani vyhledové neuvazuje.

Nejblizsi stavajici obytnou zastavbou jsou RD v ulici Pod Valem II v obci Prithonice (cca
180 m od Z12¢) a RD &. p. 200 pod exitem 8 u vefejné stielnice v obci Cestlice (cca 250 m od
Z12c). Veskera dalsi obytna zastavba obce Cestlice se nachazi na druhé strané dalnice D1 za
stavajici komer¢ni zonou. V obci Prithonice se v ndvaznosti na jizni konec ulice Pod Valem II
planuje dalsi vystavba RD.

Mezi hlavni oCekavané vlivy na obyvatelstvo (zejména blizkou zastavbu RD v obci
Priihonice) zprovoznénim komeréni zény (v€. plochy Z12¢) bude patfit zvySeni hlukové
zatéze a narlst emisi znecCiStujicich latek do ovzdus$i. Na tyto negativni vlivy bude mit
rozhodujicim zptisobem vliv vyvolana doprava, kterd byla detailné¢ popsana v piedeslém
textu. Vlivy na hlukovou situaci a na kvalitu ovzdusi jsou zhodnoceny jako kumulativni vliv
celé komer¢ni zony.

Investor s obcemi Cestlice a Prithonice vramci planovacich smluv fe$i podminky
realizace celé komeréni zény Cestlice — jih, v&etné zavazkd zmirfujicich vlivy zony
a zlepSujicich prostfedi v uvedenych obcich. Zavazky tykajici se zivotniho prostfedi jsou
nasledujici:

- rekonstrukce a rozifeni kapacity COV Priihonice - roziifeni COV je jiz dokonéeno

a zahrnuje viechny budouci planované plochy, vytesi tak pro obec Cestlice pIné likvidaci

splagkovych vod do budoucna. Celkova kapacita pro Cestlice se zvysi o 3 820 EO, z toho

pro komer¢ni zénu je vyhrazeno 1 800 EO,
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- feSeni odvodu deStovych vod a Gprava stavajici retencni nadrze VHI pozitivné ovlivni

hydrologické poméry Gizemi ve vychodni ¢asti obce Prithonice; odvodiiovaci piikop podél
severo-vychodniho svahu stavajiciho zemniho valu bude upraveny a bude soucasti
odvodriovaciho piikopu podél obsluzné komunikace zény; investor se planovaci
smlouvou zavazal k vybudovani dalsi retencni nadrze, kterd posili stavajici kapacitu
avyieSi problém soucasnych lokélnich povodni (viz Voda a hydrogeologie, vodni
hospodarstvi v kapitole 3), bez ohledu na budouci vystavbu; déle se investor zavézal k
vybudovani dalSich retenci za dalnici u novych komerénich ploch, aby nova vystavba
mnozstvi deStovych vod nenavySovala, naopak vyznamné snizila; vodohospodaiské
upravy se tak pozitivné dotykaji SirSiho tdzemi. V ramci dosavadni tvzemni
a investorské  pripravy  bylo  prokidzino, Ze realizace souvisejicich
vodohospodaiskych a protipovodiiovych opatieni v ramci komeréni zény Cestlice —
jih v zisadé€ neni vyvolanou investici spojenou s realizaci tohoto ziméru, nutnou
pouze pro eliminaci negativnich vlivi, které zamér potenciialné prinasi. Jedna se
o odborné navrzeny a doporuceny zpusob FeSeni soucasné neuspokojivé situace
v §ir§im tizemi. Re$eni zasakovani, retence a dal$iho vhodného vyuziti de§tové vody
v ramci komercni zony eliminuje riziko opakovani dosavadnich povodni v nize
polozenych &astech povodi Cerného potoka, a to nejen regulaci srazkovych vod
spadlych na Spatné propustné pidy na uzemi lokality Z12c, ale téz zadrzenim vod
do této lokality pritékajicich z vySe poloZenych ¢asti povodi, zejména polnosti na
uzemi obce Dobiejovice, postizenych obdobné zhorSenou propustnosti pud. Lze
konstatovat, Ze uzemi komercéni zony se svymi plochami zelené (umoZziujicimi
vsakovani a postupné vyuzivani zadrzenych vod pro tudrzbu zelen€) a navrZenymi
technickymi dily (odvodnovaci prikopy, retenéni nadrze technického i prirodniho
charakteru, zkapacitnéni jiZz vybudovanych nadrzi v niZe poloZenych ¢astech
zastavéného tizemi) tvofi z hlediska vodohospodaiského nejvhodnéjsi zpisob FeSeni
soucasné nevyhovujici situace, navic zpusob efektivné realizovatelny
a provozovatelny,

- rekonstrukce vybranych tsekd komunikaci III. tfidy v Prihonicich technologii ,,tiché¢ho
asfaltu®, tato technologie bude pouzita i pro obsluznou komunikaci zony,

- vybudovani protihlukové clony (protihlukova sténa na zemnim valu) v lokalit¢ mezi ul.
Ricanskou a stavajicim zemnim valem (,,PHC Ricanska™) a protihlukové stény v lokalité
za jihovychodni ¢asti zemniho valu (,,PHS Michovka®),

- napojeni na vodovod a vybudovéani nového vodovodniho fadu,
- vysadba zeleng, v¢. zalozeni ¢asti lokalniho biokoridoru LBKa (WU4).

Na urovni Gzemné planovaci dokumentace a dokumentace SEA jsou né€které uvedené
body pfili§ podrobné (§ 43, odst. 3 stavebniho zékona), av§ak vzhledem k rozpracovanosti
projektové pripravy a fadé¢ oznameni EIA v komeréni zéné je povazuje zpracovatel
dokumentace SEA vhodné uvést. Tyto skutecnosti a udaje obsazené v oznamenich EIA
umoznuji lépe vyhodnotit predpokladané vlivy zmeény €. 2 na zivotni prostiedi.

Viivy na hlukovou situaci

Stavajici i vyhledovéa akusticka situace v Cestlicich byla popsana v kapitole 3 a 4. Jako
dominantni zdroj hluku je identifikovana dalnice D1. Dalsi zdroje hluku v Gzemi predstavuji
komunikace III. tfidy, u¢elové komunikace a parkovisté u velkych komercnich objekti.

Pro regulaci emise hluku z dalnice D1 nedisponuje Gzemni plan dostateCnymi ndstroji.
Pievazna ¢ast dopravy po dalnici D1 je na uzemi Cestlic tranzitni, tj. nemé zde zdroj ani cil.
Povinnost provozovatele zdroje hluku zajistit dodrzovani platnych hygienickych limitd
jednoznacné plyne ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi (§ 30), kdy
vlastnik, poptipadé spravce pozemni komunikace je povinen technickymi, organiza¢nimi
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a dalSimi opatienimi zajistit, aby hluk nepiekra¢oval hygienické limity upravené narizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb. Ztab. 8 vkap. 3 je patrné, Ze v soucasné dobé dochdzi bez
realizovanych protihlukovych opatfeni na fasddach nékterych objektd obce Prihonice
k ptekracovani hygienickych limith pro ekvivalentni hladinu akustického tlaku A pro hluk
z dopravy na dalnici D1, a to pfevazné v no¢ni dobg.

Podle ptivodnich odhadii studie DHV z roku 2010 dojde zprovoznénim komercéni zony
Cestlice — JIH (v&. plochy Z12c¢) k objemu generované dopravy cca 6 800 voz./den v jednom
sméru. Podle studie Atelieru PROMIKA z roku 2013, ktera aktualizovala vstupni data pouZzita
ve studii DHV, byl objem generované dopravy z celé komeréni zony zpiesnén na 9 494
voz./den v jednom sméru, pticemz na nov¢ zastavitelnou plochu Z12c pfipada cca 5 190
voz./den véetné zapotitané rezervy 2 000 voz./den pro aredl MODRA Cestlice, ktery je
pfipravovan na zajmové ploSe. Bez zapocitané rezervy se odhad oproti roku 2010 1isi o cca
700 voz./den.

Pro odhad budouci hlukové zatéze z vyvolané dopravy celé komeréni zény byla pouzita
hlukova studie vypracovana pro zamér ,,Vybudovani infrastruktury v k. u. Cestlice® (kod
zaméru STC1608). V této hlukové studii byly uvazovany situace v dané lokalité pro obdobi
navrhu UP SU hl. m. Prahy pro rok 2040, kdy jsou predpokladany niz3i intenzity dopravy ve
sledovaném tuseku dalnice D1 nez v soucasné dobé. Déle je ve vypoctech pouzita hodnota
objemu generované dopravy z komeréni zény ve vysi 6 800 voz./den v jednom sméru. V dobé
o¢ekavané realizace komercnich aredlti na ploSe Z12c, tj. kolem roku 2019 - 2020 (podle
textové &asti zmény UP) lze tedy odekavat vyssi intenzitu dopravy, nez je uvedena ve
vypoctech (doslo ke zpiesnéni objemu generované dopravy z 6 800 na cca 9 500 voz./den
v jednom sméru, rok 2020 je navic podle studie DHV stanoveno jako nejméné ptiznivé
obdobi z hlediska dopravnich zatézi). Z principu energetického s¢itani hluku plyne, Ze zména
intenzity veskeré dopravy o 1 % implikuje vzdy nartst hladiny hluku o 0,043 dB. Teprve pfi
zdvojnasobeni celkové intenzity dopravy (nakladni i osobni) dochazi k nardstu akustické
emise o 3 dB - k takhle velkému rozdilu v intenzit¢ dopravy ve vypoctech ve vyhledovém
roce 2040 a kolem roku 2020 zdaleka nedochazi. I pti navyseni o 3 dB by v piipadé realizace
protihlukovych opatieni nedochazelo k piekracovani hygienickych limitd — viz tab. 14
v kap. 4.

Z vyse uvedeného lze konstatovat, Zze vyvolana doprava z celé komeréni zony Cestlice —
JIH, tedy vcetné realizace plochy Z12c, nebude pravdépodobné v pFipadé realizace
protihlukovych opatieni (PHS Ri¢anska, PHS Michovka navazujici na zemni val) zdrojem
takového hlukového zatizeni, které by piekraCovalo platné hygienické limity. Realizace
plochy je podminéna realizaci uvedenych protihlukovych opatieni. Samotné umisténi objektt
ob¢anského vybaveni - komercnich zafizeni plos$né rozsahlych o vySce do 12 m bude mit
urcity protihlukovy efekt.

Viiv na kvalitu ovzdusi

Vliv na kvalitu ovzdusi bude mit zejména vyvolana doprava, jejiz intenzita byla popsana
v ramci kap. 4. Mezi nejvyznamnéjsi zneCistujici latky z automobilové dopravy patii oxid
dusicity, tuhé znecistujici latky PMio a PM» 5 a benzen.

Stavajici kvalita ovzduS$i je déna zejména piitomnosti dalnice D1 a dopravni tepnou
komeréni zény, kterou je ulice Obchodni. Za dal§i vyznamné zdroje zneCisténi ovzdusi
v uzemi Ize povazovat parkovisté vozidel u jednotlivych obchodnich center v komercni zoné
Prithonice — Cestlice. Urgitou roli mohou hrat pii nepiiznivych rozptylovych podminkach
imalé spalovaci zdroje (lokédlni topenist€) a zdroje uvedené v tabulce 5. Podle pétiletych
prumérnych koncentraci znecist'ujicich latek, které maji stanoven ro¢ni imisni limit a jejichz
hodnoty zveiejiiuje CHMU podle zakona ¢&. 201/2012 Sb. (tab. 3 v kap. 3), je ziejmé, Ze

e

k hranici imisniho limitu se blizi denni koncentrace PMio. V rozptylové ptiznivéjsich letech
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muzeme ocekavat plnéni imisniho limitu, a naopak v rozptylové méné piiznivych letech jeho
epizodické prekraCovani. Nejedna se vsak o lokalni problém, plnéni kratkodobého imisniho
limitu pro &astice PMo je problematické na velkém tizemi CR. Dle aktualnich dat (2015) je
prekracovan imisni limit pro oxidy dusiku.

Vyhodnoceni provozu celé komeréni zény Cestlice - JTH (zejména provozu na nové mistni
komunikaci propojujici Exit 6 a Exit 8 dalnice D1) bylo provedeno v samostatné rozptylové
studii, ktera byla zpracovana v rdmci oznameni zaméru ,,Vybudovani infrastruktury v k. a.
Cestlice” (viz kap. 4). Ze zavéru této studie, ktera byla stejné jako hlukovéa zpracovéana pro
vyhledovy rok 2040, vyplyva, Ze jeji provoz zhlediska dopravniho zatiZeni nezpilisobi
v zdjmovém uzemi nadmérné znecisténi venkovniho ovzdusi. I kdyz budeme predpokladat
vyS$$i intenzity dopravniho zatizeni ve vyhledovém roce 2020, kdy dojde ke zprovoznéni
plochy Z12c, nebude imisni prispévek znecistujicich latek takovy, aby vyznamné ovlivnil
kvalitu ovzdusi v zajmové oblasti.

Viivy na vody

Na plose Z12c¢ Ize ocekavat zhorSené podminky pro zasakovani destovych vod, nebot’ na
sousedni lokalit¢ Z12a byla tato skuteCnost potvrzena vsakovacimi zkouskami. Odtok
povrchovych vod ze zajmové lokality pied (soucasny stav) a po zastavéni byl podrobné
popsan v ramci kap. 4, kdy byly pouzity informace ze Studie vodniho rezimu na uzemi obce
Cestlice od Hydrogeologické spole¢nosti (2009).

Na plose Z12¢ by mohlo potencialné dojit (pfi maximalni zastavénosti a zpevnéni ploch
vzhledem k pfislusnym koeficientim uzemniho planu) k 12ti ndsobnému navyseni odtoku
povrchovych vod oproti soucasnému stavu (pokud by tyto vody z lokality odchézely bez
jakéhokoli zadrzeni a vyuziti na misté). Likvidace srazkovych vod proto musi byt fesena
v koordinaci s navrzenym feSenim sousednich ploch a dale s aktualizovanou studii ,,Retence
povrchovych vod Michovky* od spole¢nosti IKP Consulting Engineers, s.r.o. z roku 2013.,
ktera fesi v zdjmovém tzemi opatieni proti zaplavovani zastavénych lokalit v trati Michovky
a ochranu pted pfitokem cizich vod do obce Prithonice. Destova kanalizace v komeréni zoné
Cestlice - jih bude rozdélena do dvou &asti. Destova kanalizace v piikopu podél pateini
obsluzné komunikace a protihlukového valu, kde bude postupné vsakovana s bezpecnostnim
prepadem do reten¢ni nadrze umisténé v plose TI (v ramci Z12b). Systém destové kanalizace
ploch a pfiléhajicich parkovist bude feSeny kaskadou propojenych retencnich nadrzi, kde
bude destovd voda vyuzivana k udrzb€ zelen€ v obdobi sucha, odpafovéna, piipadné
zasakovana a regulovanym odtokem odvadéna do posledni retence v predmétném vUzemi
umisténé v plose TI. Odtud bude regulovanym odtokem a s bezpeCnostnim piepadem
odvadéna do stavajiciho potrubi pod stavajici komeréni zonou na vychodni strané DI do
investorem zkapacitnéné retenéni nadrze u hotelu a aquaparku (WR1 dle platného UP, nova
kapacita dle projektové dokumentace (DUR) bude 4900 m?®). Navrhovanou deitovou
kanalizaci developer koordinuje s Obci Prihonice, kterd feSi odvodnéni oblasti za
protihlukovym valem.

Odpadni vody z plochy Z12¢ by mély byt likvidovany na stavajici COV Prtthonice. COV
Prthonice prosla nedavno rekonstrukci a byla intenzifikovand z 5 600 EO na 7 000 EO.
Realizace komer&nich aktivit na ploge Z12c musi byt podminéna dostate¢nou kapacitou COV
Prtihonice.

V souvislosti s celou komeréni zénou Cestlice — jih dojde ke zméné odtokovych pomérd,
nakladani se srazkovymi vodami je feSeno v ramci UPD i probihajici projektové piipravy.
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Viivy na krajinu, kulturni hodnoty iizemi

Zajmové uzemi se nachazi dle Vyhodnoceni krajinného razu StredoCeského kraje
(Atelier V, 2008, 2009) v krajin¢ piemeénéné se snizenou krajinafskou hodnotou. Z hlediska
stavajici miry antropogenniho ovlivnéni lze Gzemi charakterizovat jako ptirod¢€ cizi az piirodé
vzdalené, predevSim z divodu podilu zastavénych ploch, rozsahu agrocenéz a existence
délnice D1.

V bezprostitednim okoli zdjmové plochy dominuji antropogenni prvky — frekventovana
délnice D1, uméle vytvofeny zemni val slouzici jako protihlukova ochrana zastavby
rodinnymi domy v jihovychodni ¢asti obce Prithonice, sloupy nadzemniho elektrického
vedeni, lidska sidla, polni celky roz¢lenéné liniovymi prvky doprovodnych stromoiadi podél
silnic a liniovymi prvky inZenyrskych siti.

Z mist s velkou frekvenci pohybu je tzemi komer¢ni zony bezprostfedné vnimano z trasy
ulic Ri¢anska — Prhonicka (hlavné z pfemosténi D1) a ze stavajiciho pfemosténi v poloze
exitu 8. Ze zapadu je pohledovy horizont uzavien prihonickym zemnim valem, az na
podél plochy Z12¢ se pak, pti pohledech z D1, horizont posunuje dale smérem zapadnim.
Z téchto poloh pak Ize izemi vnimat i pti pohledech obracenych. Celé tizemi je a také stale
bude pohledové zna¢né exponované.

Podle regulativii k plocham komeréni zény Cestlice — JIH (OK/X) je omezena vyskova
zastavba na 12 m — nedojde tedy k prevyseni stavajiciho zemniho valu Michovka, jehoz vyska
by méla na zékladé dostupnych podkladii ¢init 14 m nad urovni terénu. V ramci komercni
zony je mozné umistit maximaln€é 2 reklamni pylony vysky od 12 do 14 m nad urovni
ptvodniho okolniho terénu, dokumentace podrobnéji specifikuje pfipustnou podobu pyloni,
&¢imz zmirtiuje vliv na krajinu ale i na obytnou zastavbu Cestlic, Prithonic (v&. prithonického
parku, na jehoz uzemi se pylony mohou pohledové a svételné uplatiiovat).

Na celém uzemi obce Cestlice se nachazi oblast s moznym vyskytem archeologickych
nalezl. Pro veskerou stavebni ¢innost nebo terénni upravy se proto vztahuje ustanoveni § 22,
odst. (2) zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich predpisd, tzn.,
Ze pti zésahu do Uzemi musi byt proveden zachranny archeologicky prizkum.

Kulturni hodnoty nebudou zménou UP ¢&. 2 dotéeny. Vlivy na krajinny réz nebudou
z hlediska snizené krajinarské hodnoty izemi vyznamné.

Jak bylo uvedeno v popisu plochy Z12c¢ vyse, jeji realizaci dojde k ukonceni rozvoje
komeréni zastavby v Cestlicich, s dal§imi moznymi plochami se ani vyhledové neuvazuje. Pro
tento typ vyuziti jiz dale nejsou vymezeny a ani nebudou vymezovany zadné uzemni rezervy.

Nejedna se tedy o nahodilé a nekoncepcni rozSifovani zastavitelnych ploch do volné
krajiny (jako v fadé€ jinych piipadii komer¢ni zéstavby pii dalnici D1), ale o dlouhodobé
sledované vyuziti — uzavieni logického rozsahu komercni zoény ohrani¢ené dalnici DI,
obsluznou komunikaci s protihlukovym valem, Exitem 8 a prvni etapou zoény navazujici na
zastavéné Gzemi a inzenyrské sité. Exit 8 a obsluzna komunikace pfitom nejen vymezuji, ale
téz dopravné obsluhuji celé uzemi komeréni zony. Tomu odpovida i navrh pivodniho UPSU
zroku 1994, ktery se stal zakladem dal$i tzemn& planovaci dokumentace. Pivodni UPSU
pracoval pouze s etapizaci, tedy stanovenim zdvazného postupu vystavby tak, aby
nedochézelo k nahodilému vyuzivani rozsahlé plochy, ale k postupu nové zastavby ve sméru
od zastavéného uzemi obce. Teprve pozd&ji — v souvislosti s novym tuzemnim planem Cestlic
zroku 2010 a na zakladé stanoviska Krajského uradu StredoCeského kraje — byla ¢ast
posledni etapy vymezena jako Gzemni rezerva, jejiz vyuziti vyzaduje zménu Gzemniho planu,
po vyuziti ploch predchazejicich.
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Vlivy na pudy

V posuzovaném tzemi bylo v roce 2017 evidovano cca 306 ha zemédélské pudy, coz
piedstavuje cca 73 % vyméry uzemi obce. Nejvetsi cast ZPF tvofi orna pida (306 ha, tj.
necelych 69 % celkové rozlohy obce). Zménou UP €. 2 dojde k zaboru ZPF o celkové plose
19,07 ha (pfevedenim uzemni rezervy R3 na plochu zastavitelnou - Z12c¢).

Rozsah zaboru ZPF podle tfid ochrany uvadi nasledujici tabulka.

Tabulka 18 Zabory zemédélského pudniho fondu podle tiid ochrany

(zdroj: Odivodnéni navrhu zmény tizemniho planu ¢ 2 Cestlic)

. Navrhované Vyméra Trida Podil z celkovych
Lokalita vyuziti celkem (ha) BPEJ ochrany zaboru ZPF
Z12c OK/X 1,05 2.11.00 L 551 %
Z12c OK/X 18,01 2.15.00 11 94,44%
CELKEM 19,07 100,0 %

Realizaci zmény UP &. 2 dojde k vyznamnému zaboru ZPF (dojde ke sniZeni rozlohy ZPF
na tzemi obce 0 5,9 %). Realizaci komeréni zény Cestlice — JIH dojde k zastavéni posledni
volné plochy mezi obci Cestlice a Prithonice. Zdtivodnéni zastavitelnosti plochy Z12¢ bylo
popsano na zacatku této kapitoly.

V koordinovaném stanovisku Krajského tradu Stredoc¢eského kraje k ndvrhu zmény €. 1
tizemniho planu Cestlice ze dne 30. 10. 2014 pod &. 137233/2014/KUSK neudélil organ
ochrany ZPF souhlas s nezemédélskym vyuzitim lokality. Obec Cestlice podala dne 14. 7.
2015 zadost o zménu tohoto nesouhlasu. Na zakladé sdéleni Ministerstva Zivotniho prostiedi
CR ze dne 3. 8. 2015 pod zn. 1647/500/14 52290/ENV/15 s konstatovanim, Ze proti
nezemédélskému vyuziti lokality Z12c neméd namitek, zménil dne 17. 8. 2015 pod gj.
096366/2015/KUSK Krajsky ufad StifedoCeského kraje, organ ochrany ZPF, stanovisko
k ndvrthu zmény ¢. 1 tak, ze ud@luje souhlas snezemédélskym vyuzitim lokality Z12c
v rozsahu 19,14 ha.

Hlavni divody, jez vedly ke zmén¢ nesouhlasného stanoviska a které byly uvedeny
v Zadosti obce Cestlice:

- vycCerpanost zastavitelnych ploch ve funkénim typu Obcanské vybaveni, zbyva jiz jen
plocha Z12¢

- na zéklad¢ platnych planovacich smluv mezi obcemi Cestlice a Prithonice a investorem
jsou realizovatelné tyto investice do verejné infrastruktury:

e vystavba protihlukovych opatfeni pro ochranu Priihonic (PHS Michovka a PHC
Ricanska),

e systém vodohospodarskych staveb, ktery jako jediny (vzhledem k nepfiznivym
geologickym a hydrogeologickym pomériim pro zasakovani srazkovych vod)
muze vyfesit pravideln€ se opakujici povodiiové stavy pfi piivalovych destich, kdy
voda piichazi z poli mezi Dobiejovicemi a Cestlicemi, ohrozuje zastavbu obce
Prithonice (&ast Michovka), a dale vytvaii nefizené zaplavy na Cerném potoce,
zasahujici té¢Z do Dendrologické zahrady v Priihonicich; systém spocivéa v soustavé
vlastnich reten¢nich nadrzi s regulovanym odtokem pro kazdy komeréni aredl,
drendzni deStova kanalizace bude zausténa do centrdlni retencni nadrze rovnéz
s regulovanym odtokem, odtud bude deStovd voda odvadéna do zkapacitnéné
retenéni nadrze VHI — diky dostateéné retenci a vicenasobné regulaci bude
umoznéno pfivadét plynuly objem vody do Cerného potoka bez nebezpedi
povodiiového rozlivu,

e vystavba novych komunikaci a oprava stavajicich komunikaci, v¢. chodnik,

07/2017 59



Vyhodnoceni vlivli navrhu zmény €. 2 Gzemniho planu Cestlic na zivotni prostredi

e posileni vodovodu pro Cestlice a rekonstrukce a posileni COV Prihonice, ktera je
na hranici kapacity a slouzi pro ob¢ obce (jiz dokon¢eno),

e vykup pozemkl a zalozeni ochranné zelen¢ véetné tseku lokalniho biokoridoru
LBK A v obci Cestlice;

realizace uvedenych investic je provazana se zm. &. 1 UP Cestlic, nebot investor
zohlediiuje ekonomické hledisko kompletni komer&ni zony Cestlice — jih, tj. véetné
R3/Z12c. Tyto nedostatky ve vefejné infrastruktufe bude investor nad rdmec svého
projektu financovat ze svych prostiedkd; na dokumentaci, projednani a vykup
pozemkd jiz investor vynalozil ¢astku prevysujici 160 mil. K¢.

- Obec Cestlice se pro rozvoj celé komeréni zony Cestlice — jih spoleéné s investorem
ekonomicky podilela na vykupu pozemkii pro vystavbu Exitu 8 ve vySi 15 mil. K¢
a navazujicich dopravnich staveb okruznich kiizovatek, ze kterych se bude komercni zéna
napojovat.

- MozZnost zlepsit stav vefejné infrastruktury, vyfesit problémy v uzemi a jiz vynalozené
a ipripravené financni prostfedky tak byly hlavni argumenty obce Cestlice proti vefejnému
z4jmu na ochranu ZPF.

Odnéti pudy ze ZPF neznamena stav, ze bude hodnotnd zemédélska ptda zcela znicena
a znehodnocena, nebot’ v ramci povolovacich procesti bude investorovi ulozeno nakladat
s ornici zdkonnym zplsobem, coz jiz plni pfi své stavajici stavebni Cinnosti — probihajici
vystavbé Infrastruktury Cestlice podle uzemniho rozhodnuti Méstského ufadu Ricany, &
1879/2015-MURI/OSU/00029, sp. zn. 1112889/2014/Ma, ze dne 26. 1. 2015, potvrzeného
rozhodnutim Krajského ufadu Stfedoceského kraje, ¢.j. 064283/2015/KUSK, sp. zn. SZ
051486/2015/KUSK REG/Gr ze dne 23. 4. 2015 a navazujicich stavebnich povoleni. Investor
na svij ndklad celou mocnost ornice snimé a na sviij ndklad odvazi na n€kolik km vzdalené
pole, kde zemédelska spoleCnost Agro Jesenice pouziva tuto ornici na zvySeni urodnosti
polnosti, které jsou pro péstovani plodin vhodnéjsi nez lokalita u dalnice D1.

Pozemky uréené pro plnéni funkci lesa nebudou zménou UP ¢&. 2 dot&eny.

Viivy na ostatni slozky Zivotniho prostredi

Zménou UP &. 2 nedojde k ovlivnéni zvI4sté chranénych tizemi ani lokalit soustavy Natura
2000.

Plocha Z12¢ ptedstavuje v soucasné dobé obdélavanou ornou ptidu, tedy plochu se
snizenou biologickou hodnotou.

Vyuziti plochy Z12c¢ je mj. podminéno realizaci sadovych tprav v souvisejicich plochach
typu ZO/X. Zelen v komer¢nich aredlech a kolem nich byla fesena s Odborem zivotniho
prostfedi M&U Ricany, kterym byly schvaleny projekty sadovych uprav pro plochy Z12a
a Z12b veetné okolni izolacni zelené a obdobné je pozadovano fesit i lokalitu Z12c. Investor
bude celou zonu fesit komplexné, v¢. zalozeni zelené€ (v¢. €asti lokalniho biokoridoru WU4).

Horninové prostiedi nebude zménou UP €. 2 dotceno.

Vyhodnoceni kumulativnich a synergickych viivii

Kumulativni (hromadny) vliv - je dan souctem vlivll stejného druhu z rtznych zdroji
stejného druhu, pficemz pfi posuzovani jednotlivych zdroji izolované by takovy vliv nemusel
byt shledan.

Synergicky (spole¢ny) vliv - vznikd ptisobenim vlivli rizného druhu na danou slozku
zivotniho prostiedi.
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Kumulativnimi a synergickymi vlivy tak lze rozumét ucinky vzniklé v disledku
hromadného nebo spole¢ného plisobeni. Rozdil mezi obéma pojmy v oblasti posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi je mozno demonstrovat nasledovné: kumulativni (hromadny vliv) je dan
sou¢tem vlivli stejného druhu, napt. vice menSich zdroji oxidu dusi¢itého z dopravy
umisténych blizko sebe zplsobi vyznamny vliv na ovzdusi ,,nahromadénim® téchto emisi,
pti¢emz pii posuzovani jednotlivych zdroju izolované by takovy vliv nemusel byt shledan.
Synergicky (spole¢ny) vliv vznika ptisobenim vlivii rizného druhu a je od téchto vlivi
odlisny, napf. soucasné putisobeni vicero zdrojii rtznych emisi (primyslové objekty,
povrchové doly, automobilovd doprava, leteckd doprava) muize mit za nasledek napf.
kombinované vlivy na lidské zdravi, tento druh vlivl je vSak velmi tézce méfitelny.

Zdrojem kumulativnich a synergickych vlivii je prostorova koncentrace navrhovanych
aktivit v prostorové omezené ¢asti feSeného tizemi.

Mira podrobnosti hodnoceni jednotlivych vlivii odpovida mife podrobnosti, v jaké je dana
¢ast (jev, zamér) v ramci koncepce definovana nebo vymezena.

Dle Metodiky vyhodnoceni vlivii PUR CR a UPD na Zivotni prostiedi ma ¢ast hodnoceni
kumulativnich a synergickych vlivii za kol shrnout zavéry vyhodnoceni provedeného
predevS§im pii hodnoceni rozvojovych ploch a koridorli v ptedchozich krocich SEA se
zaméfenim pravé na kumulativni a synergické vlivy. S ohledem na zavéry rozsudku
Nejvyssiho spravniho soudu €. 1Ao 7/2011-526 musi byt obsahem tohoto shrnuti:

e vycet nejvyznamnéjsich pripadi zjisténi kumulativnich a synergickych vlivi,

e identifikace dotcenych slozek zZivotniho prostiedi (jevl, charakteristik),

e Uzemni identifikace té€chto vliva,

e ucinéni zavéru, zda jsou dopady akceptovatelné, ptipadné za jakych podminek,

e vymezeni kompenzacénich opatieni, resp. opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto
vlivi.
Vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vlivii tzemné planovaci dokumentace lze
z hlediska jejich ptisobeni rozdélit v zasadé na nasledujici typy:

Slozkové vlivy — tj. vlivy jednotlivych ploch na jednu sloZku zivotniho prostiedi, popis
slozek viz kapitola 3. S ohledem na to, ze ptsobi na jednu slozku izemi, jsou povazovany
tyto vlivy v principu za ,.kumulativni*.

Prostorové vlivy — vlivy vzniklé koncentraci navrhovanych ploch a koridorti (= zaméri)
na prostorové omezené Casti feSeného Uzemi. Ze své povahy mohou byt tyto vlivy jak
Lkumulativni, tak ,,synergické®.

Pro vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vlivii byly vzaty v uvahu vSechny
relevantni planované zaméry v uzemi bezprostiedn€é souvisejicim s feSenou zménou.
Vyhodnoceni bylo umoznéno na zakladé udajii dostupnych z predchozi UPD, posouzeni EIA
zamér v okoli a fady studii a dalsich materiald pro Komer&ni zénu Cestlice — jih.

Kumulativni vlivy tak byly identifikovany u vlivii na vody (ovlivnéni povrchového
odtoku), vlivy na pudy (zabor ZPF) a vlivy spojené s dopravou. Popis téchto vlivii a jejich
feSeni viz piedchozi text.

Predkladand zména tzemniho planu nebude mit pfi spoluptisobeni vlivii rozvojovych
ploch (myslena Komer&ni zéna Cestlice — jih jako celek) se zohlednénim ploch v tzemi jiz
stabilizovanych poskozujici vliv na Zivotni prostfedi a zdravi, za predpokladu uplatnéni
opatieni a podminek vyuziti ploch, jeZ vyplynuly ze SEA. Rovnéz lze konstatovat, Ze
predkladand zména vytvari podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi a verejného zdravi
(protihlukové a protipovodiiova opatieni).
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7.

POROVNANi  ZJISTENYCH NEBO PREDPOKLADANYCH
KLADNYCH A ZAPORNYCH VLIVU PODLE JEDNOTLIVYCH
VARIANT RESENi A JEJICH ZHODNOCENI. SROZUMITELNY
POPIS POUZITYCH METOD VYHODNOCENI VCETNE JEJICH
OMEZENI

Varianty
Zména uzemniho planu &. 2 obce Cestlice je predlozen v jedné aktivni variantg.
Popis pouzitych metod

Urover zpracovani vyhodnoceni vlivli uzemniho planu je strategicka, nikoliv projektova.

Vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi je prevazné prizplisobeno této
skute¢nosti.

Pro zijmovou oblast — komeréni zénu Cestlice — JIH byla vypracovana celd fada

odbornych studii, které byly vyhotoveny v ramci pfipravy jednotlivych zamérti na sousednich
plochach, nebo v ramci ptipravy stavajictho UP. Pro ucely tohoto posouzeni bylo mozné
vyuzit data a zavéry z téchto studii:

[ ]

[ ]

[ ]

Studie z oblasti dopravniho zatizeni. dopravniho napojeni

DHV CR, spol. s r.o. (2010): Dopravné-inzenyrské posouzeni napojeni rozvojové zony
v oblasti Prithonic na délnici DI.

- ucelem studie dopravné-inzenyrského posouzeni bylo provéfeni funkcnosti
dopravniho napojeni komeréni zoény Cestlice — JIH, studie byla zpracovéana
prostfednictvim komplexniho posouzeni mikroskopického a makroskopického
modelovani v programu AIMSUN NG.

Atelier PROMIKA s.r.o0. (2013): Aktualizace dopravn€ inZenyrskych podkladi pro akei
,,Komer¢ni zéna Cestlice — JIH*

- Gcelem studie bylo aktualizovat vstupni data pouzitad ve studii DHV a posoudit
jejich dopad na komunikaéni sit’.

Studie z oblasti hlukové problematiky

Barillova J. (2012): Vybudovani infrastruktury v k. G. Cestlice - Hlukova studie.
Samostatna priloha ozndmeni zaméru podle piilohy €. 3 zédkona ¢. 100/2001 Sb.

- studie se zabyva oc¢ekavanou hlukovou situaci z vyvolané dopravy celé komercni
z6ny ve vyhledovém roce 2040.

Barillova J. (2013): CP Cestlice - Hlukova studie. Samostatna piiloha ozndmeni zaméru
podle prilohy €. 3 zakona €. 100/2001 Sb.

- ze studie lze Cerpat data o stdvajicim hlukovém zatizeni z dalnice DI, studie se
rovnéZz zabyva navrzenymi protihlukovymi opatfenimi v zajmové oblasti.

Studie z oblasti problematiky &istoty ovzdusi

Vejr M. (2012): Vybudovani infrastruktury v k. G. Cestlice - Rozptylova studie.
Samostatnd priloha ozndmeni zaméru podle piilohy €. 3 zékona ¢. 100/2001 Sb.

- studie se zabyva ocekavanou rozptylovou situaci z vyvolané dopravy celé
komeréni zény ve vyhledovém roce 2040.

Studie z oblasti vodniho hospodaistvi

Hydrogeologicka spole&nost, s.r.0. (2009): Cestlice — studie vodniho rezimu. Praha
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- v ramci této studie byly popsany uhrny srazek v zdjmové oblasti, byly stanoveny
hodnoty povrchového odtoku destovych vod.

e [KP Consulting Engineers, s.r.o. (2013): Aktualizace studie ,,Retence povrchovych vod
Michovky*.

- studie fe$i vzajmovém uzemi opatfeni proti zaplavovani zastavénych lokalit
v trati Michovky a ochranu pied ptitokem cizich vod do obce Priihonice.

V kazdé studii jsou popsany metodiky, které byly pouzity k dosazeni konkrétnich cili
a zaveru.

Detailngjsi posouzeni jednotlivych komerénich aredlti na plose Z12c¢ bude predmétem
dal$ich stupiii posouzeni vlivi na zivotni prostiedi (proces EIA, tizemni fizeni).

V pribéhu zpracovani dokumentace se nevyskytly takové problémy pii shromazd’ovani
pozadovanych udajl resp. nedostatky ve znalostech, které by znemoziovaly formulaci zavéru.
Uroveii dostupnych informaci je pro ugely vyhodnoceni této koncepce z hlediska vlivii na
zivotni prostiedi a vefejné zdravi hodnocena jako dostate¢na.
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8. POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENi PRO PREDCHAZENI,
SNiZENI NEBO KOMPENZACI VSECH ZJISTENYCH NEBO
PREDPOKLADANYCH ZAVAZNYCH ZAPORNYCH VLIVU NA
ZIVOTNIi PROSTREDI

Posuzovan je ndvrh zmény vyuZziti uzemi, vymezeni zastavitelné plochy Z12c, oproti
soucasnému stavu samostatné a i v kumulaci vlivli s celou navrhovanou komeréni zénou
Cestlice — JTH. Na zakladé provéfeni predlozeného navrhu zmény tzemniho planu &. 2 obce
Cestlice zhlediska predpokladanych vlivii na Zivotni prostiedi byly vyvozeny navrhy
a doporuceni (zdtivodnéni viz kapitola 4 a 6) uvedeni nize. Tyto ndvrhy a doporuceni byly
formulovéany jiz v ramci vyhodnoceni pro zménu ¢. 1, byly pifevzaty i do souhlasného
stanoviska Krajského ufadu StiedoCeské kraje k vyhodnoceni vlivii zmény €. 1 tizemniho
planu Cestlice na Zivotni prostiedi ze dne 5. 9. 2016 s &. j. 120756/2016/KUSK. Nékteré
z pozadavkil jsou jiz zapracovany do zmeény €. 2, viz jeji kapitola An. Stanoveni poradi zmén
v uzemi (etapizace), tyto zapracované pozadavky jsou nize uvedeny normalni tloustkou
pisma, nezapracované pak tu¢né.

Ochrana vod

- lokalita Z12¢ - likvidace srazkovych vod musi byt feSena v koordinaci s navrzenym
feSenim sousednich ploch a déle s aktualizovanou studii ,,Retence povrchovych vod
Michovky* od spole¢nosti IKP Consulting Engineers, s.r.o. z roku 2013

(problematika odvadéni srazkovych vod je dle dostupnych podkladd (PD, EIA)
dostatecné feSena a i koordinovana s Obci Prithonice (viz kapitola 6 - Vlivy na vody))

Ochrana zdravi obyvatel

- vyjezd z upraveného Exitu 6 a z komercni zony vratnou rampou do ulice Rianska je
ptipustny pouze ve sméru do Cestlic, nikoli do Priihonic

- realizaci Z12c podminit vybudovanim protihlukovych opatieni (PHC Ricanska, PHS
Michovka navazujici na zemni val)

Pozndamka

- Hlavni vyjezd z komeréni zény Cestlice—JIH — okruZni kiizovatka OK-Je8 ma omezenou
kapacitu na 8 300 voz./den v jednom sméru. VedlejSim vyjezdem z komercni zény bude
jednosmérné propojeni ze severozapadni ¢asti zony na silnici 11I/0039 Prihonice —
Cestlice s moznosti piipojeni pouze ve sméru do Cestlic. Skute¢né dopravni intenzity na
vyjezdu do OK-Je8 budou zaviset na obratech dopravy pro konkrétni (dosud neznamé)
arealy obchodu a sluzeb a na distribuci vztahti mezi hlavni a vedlej$i vyjezd. Podle
odhadi studie Atelieru PROMIKA (2013) muize cel zona Cestlice — jih generovat obrat
az cca 9 500 voz./den (v jednom sméru). Pokud by generovana doprava do a ze zény
vyvolavala prekroceni kapacity vyjezdu do OK-Je8 nad 8 300 voz./den, bylo by nutné
pristoupit k prestavbé (zkapacitnéni) této kiizovatky.

Dalsi opatteni budou navrzena v ramci projednavani zaméra resp. souvisejici projektové
dokumentace a dokumentace hodnoceni vlivi na zivotni prostfedi. Je piredpokladédno
dodrzovani vSech zdkonnych piedpisii na ochranu jednotlivych slozek zivotniho prostiedi.
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9. ZHODNOCENI ZPUSOBU ZAPRACOVANI VNITROSTATNICH
CILU OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI DO UZEMNE
PLANOVACi DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNENI PRI
VYBERU VARIANT RESENI

Zhodnoceni zplsobu zapracovani uvedenych cilli shrnuje tabulka ¢. 2. Navrh zmény
uzemniho planu €. 2 obce Cestlice je predlozen v jedné aktivni varianté.

10. NAyRH UKAZATELfJ PRO SLEDOVANi VLIVU }'JZEMN}“«:
PLANOVACI DOKUMENTACE NA ZIVOTNI PROSTREDI

Sledovani vlivu izemné planovaci dokumentace na Zivotni prostiedi vychazi z pozadavku
§ 10, pism. h zadkona ¢. 100/2001 Sb., z néhoz vyplyva, ze jeji predkladatel je povinen zajistit
sledovani a rozbor vlivii schvélené uzemné planovaci dokumentace na zivotni prostiedi
a verejné zdravi. Pokud zjisti, ze jeji provadéni ma nepredvidané zavazné negativni vlivy na
zivotni prostfedi nebo vefejné zdravi, je povinen zajistit pFijeti opatieni k odvraceni nebo
zmirnéni takovych vlivt, informovat o tom pfislusny urad a dotcené spravni ufady a soucasné
rozhodnout o zméné tizemné planovaci dokumentace.

Uzemni plany obecn& se 1idi od vétsiny ostatnich koncepci tim, ze neobsahuji exaktn&
formulované a kvalifikované cile a z nich vyplyvajici opatieni k jejich dosazeni. Dle § 43
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, ,,0zemni plan stanovi zdkladni koncepci
rozvoje uzemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho plosného a prostorového uspotadani (dale jen
"urbanistickd koncepce"), uspofadani krajiny a koncepci vefejné infrastruktury; vymezi
zastavéné uzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
zméngé stavajici zastavby, k obnoveé nebo opé€tovnému vyuziti znehodnoceného tzemi (dale
jen "plocha prestavby"), pro vefejné prospésné stavby, pro vetrejné prospéSna opatieni a pro
uzemni rezervy a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch a koridora®.

Pro kontrolu vybéru konkrétnich projektti (zamérti) v jednotlivych plochéach a koridorech
Ize vyuzit nize uvedenych indikatord, jejichz zdrojem je Informacni systém statistiky
a reportingu, provozovatelem je pro Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR Ceskéa informacni
agentura zivotniho prostfedi (CENIA) (http://issar.cenia.cz). Jedna se o klicové indikéatory
zivotniho prostiedi CR a indikatory ze situaéni zpravy ke strategii udrzitelného rozvoje,
snahou bylo vybrat takové, které je mozno alespon orienta¢né kvantitativné vyhodnotit, cilem
jejich sledovani je vyhodnoceni miry pfispéni UPD k plnéni ciléi environmentalniho pilife
udrzitelného rozvoje. Dalsi indikatory lze pak Cerpat ve strategickych dokumentech ochrany
zivotniho prostiedi pfijatych na narodni a regionélni urovni.

Z hlediska mozné omezené kapacity hlavniho vyjezdu z komeréni zony - okruzni
ktizovatky OK-Je8 - je nutné sledovat intenzitu dopravy v nové komeréni zéné Cestlice —
JIH.
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Tabulka 19 Vybér indikatori navrhovanych pro sledovani vlivu izemné planovaci dokumentace na
Zivotni prostiedi

(zdroj: Informacni systém statistiky a reportingu, MZP CR — CENIA, http://issar.cenia.cz)

Vybrané kli¢ové indikatory Zivotniho prostiedi CR

Piekroceni imisnich limitd pro ochranu lidského zdravi

Prekroceni imisnich limitl pro ochranu vegetace

Znedisténi vypousténé do povrchovych vod

Podil obyvatel pfipojenych na kanalizaci a Cistirny odpadnich vod

Suburbanizace a vyuZiti uzemi

Plocha ekologicky obhospodarované zemédélské pady

Celkova produkce odpadi

Produkce komunalniho odpadu

Hlukova zatéz

Vybrané indikatory ze situacni zpravy ke strategii udrzitelného rozvoje — II. Environmentalni pilii:
ochrana prirody, ZP, pFirodnich zdroji a krajin, environmentalni limity

Podil ekologického zemédélstvi
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11. NAVRH’POZADAVKI? NA ROZHODOVANI VE VYMEZENYCH
PLOCHACH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE
NEGATIVNICH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Navrh pozadavkili na rozhodovéni v jednotlivych plochach z hlediska minimalizace
negativnich vlivii na Zivotni prostfedi je uveden v kapitole 8. Popis navrhovanych opatieni
pro piedchazeni, snizeni nebo kompenzaci vSech zjisténych nebo piedpoklddanych zavaznych
zapornych vlivli na Zivotni prostiedi.

12. NETECHNICKE SHRNUTI VYSE UVEDENYCH UDAJU, ZAVER

Zména ¢&. 2 UP Cestlic reaguje na ¢astedné zruseni zmény &. 1 soudem. Zména nebude mit
vliv na zakladni koncepci rozvoje tizemi obce, pievadi zbyvajici ¢asti komeréni zony Cestlice
— JIH z uzemni rezervy R3 do ndvrhové zastavitelné plochy obcanského vybaveni
komer¢niho typu OK/X (Z12c), za piesné specifikovanych podminek vyuziti alesponi 80%
dnes jiz zastavitelnych ploch této komer¢ni zony, tj. Z12a a Z12b.

V posouzeni jsou vyhodnoceny jak jednotlivé pozadavky na zménu zastavitelného uzemi
a dali funkce v uzemi, tak to, jakym zplsobem mohou zmény v Uzemi ovlivnit jednotlivé
slozky Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatel (napt. zdbor pudy, vliv na akustickou situaci,
apod.).

Ochrana zivotniho prostfedi ma z hlediska prevence k dispozici dva zakladni néstroje.
Konkrétni zaméry jsou na urovni uzemniho fizeni posuzovany procesem EIA. Zjednodusené
feCeno jsou vyhodnocovany predpoklddané parametry vlivu pfipravované investice na
jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Druhy néstroj predstavuje posuzovani koncepci z hlediska jejich vlivi na Zivotni
prostiedi. Novy stavebni zdkon zaclenil od 1. 1. 2007 posuzovani vlivu koncepci na ZP jako
soucast Posouzeni vlivu UPD na udrzitelny rozvoj. Cilem posouzeni je vyhodnotit vyvazenost
tif pilith udrzitelného rozvoje, tj. pilife Zivotniho prostiedi, hospodarského a socidlniho pilife.

Predlozena zprava se tykd pilife zivotniho prostiedi. Stavebni zdkon ptedepsal osnovu
jeho posouzeni, kterd je v predchozi ¢asti naplnéna. Jednotlivé pozadavky dle navrhu zmény
UP &. 2 jsou piehledné vyhodnoceny, nasleduje souhrnné vyhodnoceni vlivii na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi.

Lze konstatovat, Ze poZadavky na zménu zpusobu vyuZziti izemi oproti soucasnému
stavu, jsou z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi ve vSech pripadech prijatelné. Pro
prredchazeni, snizeni nebo kompenzaci zjiSténych nebo predpoklidanych negativnich
vlivii na zivotni prostiedi jsou navrzena opatfeni, jez by se méla promitnout do dalSich
etap porizovani tizemné plianovaci dokumentace. Tato opatfeni jsou specifikovana
v kapitole 8 tohoto vyhodnoceni.
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